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A. SMERNA CAST
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A.1. ZAKLADNE UDAJE

A.1.1 Hlavné ciele rieSenia a problémy, ktoré Gzemn v plan rieSi

Do6vody na obstaranie

Obec Dolné Saliby je podla § 18 ods. 4 zékona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (dalej stavebny zakon) obstardvatelom Gzemnoplanovacej
dokumentéacie obce.

Absencia relevantného dokumentu pre usmerfiovanie priestorového rozvoja obce a koordinaciu
réznych rozvojovych zamerov na Uzemi obce je hlavnym dovodom pre obstaranie izemného planu
obce Dolné Saliby.

Daldimi dévodmi su:
— aktualna potreba premietnutia novych rozvojovych zadmerov a narokov obce a subjektov

pbsobiacich v obci do zavazného planovacieho dokumentu a syntéza tychto zamerov do ucelenej
urbanistickej koncepcie rozvoja Uzemia

—  zosuUladenie zamerov a poziadaviek rozvojovych a planovacich dokumentov na Grovni vysSich
uzemnych celkov (UPN VUC Trnavského kraja) s rozvojovymi zamermi obce.

Obec Dolné Saliby v si€asnosti nema platny Gzemny plan na drovni obce a ani v minulosti nebola
spracovana ziadna UPD na tejto arovni.

Za danej situacie Obecny Urad v Dolnych Salibach pristapil k obstaraniu Gzemnoplanovacej
dokumentacie na Grovni Gzemného planu obce.

Uzemnoplanovacia dokumentacia nebude podliehat posudzovaniu strategického dokumentu podla
zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, nakolko sa jedna o obec do
2000 obyvatelov a taktieZz zaCatie obstaravania Uzemného planu bolo uskuto¢nené pred platnostou
uvedeného zakona. Tato skuto¢nost vSak nevyluéuje moznl potrebu posudenia jednotlivych
navrhovanych ¢innosti podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
v ramci povolovacich procesov.

Po spracovani ,Navrhu“ bude tento prerokovany podla § 22 stavebného zakona s verejnostou,
dotknutymi organmi Statnej spravy, samospravy, dotknutymi spravcami inzinierskych sieti, pravnickymi
a fyzickymi osobami. Po prerokovani bude predlozeny na posudenie dodrzania postupu obstaravania
Krajskému stavebnému dradu v Trnave anasledne predlozeny na schvalenie Obecnému
zastupitelstvu v Dolnych Salibach.

Poziadavky na spracovanie a rozsah

Postup obstarania a spracovania ,Navrhu* je v sulade so zakonom €. 50/1976 Z. z. (Staveny zakon)
v zneni neskorsSich predpisov a VyhladSkou ¢. 55/2001 Z. z. o UPP a UPD.

Rozsah spracovania ,Navrhu“:
- textova Cast

—  graficka cast.
Obsah textove] €asti a grafickej €asti je v sulade s obsahom podla Vyhlasky €. 55/2001 Z. z..

Kapitola B.1. textovej Casti, vykresy &. 1. Sirie vz tahy a & 2. Komplexny urbanisticky navrh
grafickej Casti tvoria zavaznu Cast rieSenia tzemného planu obce.
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Vychodiskové podklady

Pre ,Navrh* boli vychodiskové najma tieto podklady:

- Zéavazna &ast “Uzemného planu velkého Gzemného celku Trnavského kraja”, vyhlasena
vSeobecne zavaznym nariadenim vlady SR (nariadenie vlady SR ¢€.183/1998 Zb., ktorym sa
vyhlasuje zavazna c&ast Uzemného planu velkého Uzemného celku Trnavsky kraj v zneni
nariadenia vlady SR ¢. 111/2003 Z. z.)

- Uzemny plan obce Dolné Saliby — I. etapa: Prieskumy a rozbory — Krajinnoekologicky plan, UPn
s.r.0. — Ing. Katarina Stanikova, jun 2006

.

- Uzemny plan obce Dolné Saliby — Il. etapa: Navrh tzemného planu — Zadanie, UPn s.r.o., jun
2006

— Strategicky plan hospodarskeho a socialneho rozvoja obce Dolné Saliby do roku 2015, Férum
centrum pre regionalny rozvoj, 2005

— Plan integrovaného rozvoja vidieka Mikroregiénu Termal, Ing. Ludovit Kovacs, RNDr. Lajos Tuba,
Ing. Jela Tvrdoriova CsC., 2004-2005.

Ciele rieSenia

Cielom Uzemného planu obce Dolné Saliby je komplexné rieSenie priestorového usporiadania a
funkéného vyuZzitia Uzemia, stanovenie zasad jeho organizdcie a vecnd a Casova koordinacia
jednotlivych ¢innosti v sulade s principmi udrzatelného rozvoja, podla ustanoveni § 1 Zakona ¢.
50/1976 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Ciele a smerovanie rozvoja Gzemia bude Gzemny plan
podriadovat ochrane a rozvoju Zivotného prostredia, kultdrno-historickych a prirodnych hodnét
Uzemia, pricom bude hladat moznosti optimalneho vyuZitia zdrojov a rezerv Uzemia na jeho
spolocensky najefektivnejSi urbanisticky rozvoj. Ciele rozvoja Uzemia obce definujeme v silade
s cielmi ur¢enymi v Zadani nasledovne:

— dosiahnu t' trvalo udrzate ny hospodéarsky a socialny rozvoj obce s dérazom na vyuZzitie
miestnych zdrojov, pri suéasnom reSpektovani limit a zachovani rovnovahy v jednotlivych
zloZkéach zivota a zivotného prostredia obce

- rozvijat bytovd vystavbu formou individuélnej vystavby rodinnych domov, najomnych bytov
a obnovy nevyuzitého bytového fondu

- rozvija t chybajlcu ob iansku vybavenos t' so socialnou infrastruktdrou
—  rozvijat vyrobu (vytvorit podmienky pre vystavbu vyrobnych Gzemi)

- rozvijat pbddohospodarstvo, agropotravinarsky sektor a sluzb y vidieckeho cestovného
ruchu

- rozvija t dopravnu a technickd infraStruktdru
—  chréani t Zivotné prostredie:
o usilovat sa o vyvazeny rozvoj obce proporénym rozvijanim réznych funkénych zloZiek obce

o0 usilovat sa o zvySenie kvality krajinného prostredia a valorizaciu estetickych hodn6t
zastavaného Uzemia

0 minimalizovat zabery ornej pody mimo zastavaného Uzemia obce, najma pbédy 1. az 4.
skupiny kvality

0 snazit sa o dosiahnutie vyvazeného a udrzatelného stavu vo vztahu medzi produkénymi,
ekologickymi, estetickymi a rekreacnymi funkciami krajiny, najm& s ohfadom na potencidl
rozvoja rekreacénych aktivit.

DalSie relevantné ciele rozvoja Gzemia preberd GUzemny plan z aktualneho Strategického planu
hospodarskeho a socialneho rozvoja obce — podrobnejSie v nasledujucej asti tejto kapitoly.

Navrhovym obdobim bude rok 2035.
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Navrh rozvoja obce nie je potrebné spracovat vo variantoch a alternativach.
Véazby vyplyvajace z miestneho strategického planu

Pre Gzemie obce boli v rokoch 2004 a 2005 spracované strategické rozvojové dokumenty:

—  Strategicky plan hospodarskeho a socialneho rozvoja obce

- Plan integrovaného rozvoja Mikroregiénu Termal.

Komplexnl stratégiu rozvoja na komunalnej drovni reprezentuje Strategicky plan hospodarskeho
a socialneho rozvoja obce do roku 2015, ktory vymedzuje ciele, priority a konkrétne aktivity v zmysle

nizSie uvedeného prehladu. Aktivity relevantné z hladiska zamerania zemného planovania, ktoré je
potrebné zohladnit v rieSeni tzemného planu, st oznac¢ené podciarknutim.

Strategicky cie I planu hospodarskeho a socidlneho rozvoja obce dor  oku 2015: ,Mobilizovanim
miestneho potencidlu a vyuzivanim vonkajSich podpornych zdrojov vyrazne zlepSit Zivotna aroven
obyvatelov*.

Priorita 1. ZvySi t miestne zarobkové moznosti

Opatrenie 1.1. Vznikom novych miestnych podnikov vytvorit 80 pracovnych miest

Aktivita 1.1.1. Pripravit suSi¢ku tabaku na podnikatel'sku ¢innost

Aktivita 1.1.2. Odkupit budovu byvalého mlyna a pripravit na podnikatel'skd ¢innost

Aktivita 1.1.3. Pripravit pozemok pre dalSi miestny podnik

Aktivita 1.1.4. Z byvalej budovy obecného Uradu zriadit dom podnikania

Opatrenie 1.2. Vyuzit potencial v cestovnom ruchu na tvorbu novych zarobkovych ¢€innosti
Aktivita 1.2.1. Vybudovat turisticky informacny systém v obci

Aktivita 1.2.2. Spolupraca v ramci MR Termal (poradenstvo pre zaujemcov o poskytovanie sluzieb,
marketingové kampane a tvorba produktov)

Aktivita 1.2.3. Realizovat program tvorby ubytovacich kapacit

Aktivita 1.2.3. Vybudovat cyklotrasu k Termalnemu kipalisku Horné Saliby

Opatrenie 1.3. Najst nové perspektivy pre polnohospodarstvo
Aktivita 1.3.1. Zabezpecenie poradenstva pre pestovatelov

Aktivita 1.3.2. ZaloZenie odbytovej organizacie vyrobcov v ramci MR Termal

Priorita 2. ZlepSi t' verejné sluzby a podmienky spolo  €enského Zivota
Opatrenie 2.1. Zlepsit verejnd infrastruktaru

Aktivita 2.1.1. Vypracovat Uzemny plan obce

Aktivita 2.1.2. Katastralne a Gzemné vysporiadanie majetku obce
Aktivita 2.1.3. Modernizovat kultdrny dom na multifunkéné zariadenie
Aktivita 2.1.4. Vybudovat obytny dom s ndjomnymi bytmi

Aktivita 2.1.5. Rekonstrukcia miestnych ciest

Aktivita 2.1.6. RekonStrukcia budovy Skoly

Aktivita 2.1.7. RekonStrukcia Klubu mladeze

Aktivita 2.1.8. RekonStrukcia Domu sluzieb

Aktivita 2.1.9. Modernizovat Dom doéchodcov

Aktivita 2.1.10. Vystavba Sportového aredlu pri zakladnej Skole

Opatrenie 2.2. Prispiet rieSeniu bytovych problémov
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Aktivita 2.2.1. Pripravit pozemky pre individualnu bytovd vystavbu

Aktivita 2.2.2. Vybudovat obytny dom s ndjomnymi bytmi

Priorita 3. RieSi t’ problémy ochrany Zivotného prostredia
Opatrenie 3.1. Znizit znecistenie prirody

Aktivita 3.1.1. Vybudovat kanalizaciu v obci

Aktivita 3.1.2. Zabezpecit separovany zber odpadov
Opatrenie 3.2. Zlepsit stav krajiny

Aktivita 3.2.1. V byvalom koryte Dudvahu sa vysadi zelena zéna.

A.1.2 Vyhodnotenie doterajSieho Uzemného planu obce

Vyhodnotenie doterajSieho Uzemného planu obce je podrobne spracované v kapitole A.1.1. v €asti
Dévody na obstaranie.

A.1.3 Zhodnotenie suladu rieSenia so zadanim

Navrhované rieSenie je vsulade s predbeznymi ciefmi rieSenia. Sucasne sleduje naplnenie
pozZiadaviek na rieSenie uloZzenych v Zadani, ktoré bolo schvalené uznesenim OZ v Dolnych Salibach
€. 78/2006 zo dna 27.10.2006. Niektoré z poziadaviek, rieSenie ktorych je v Gzemnom plane obce len
naznac¢ené, bude potrebné podrobnejSie preverit prostrednictvom inych druhov dokumentacie.

A.2. RIESENIE UZEMNEHO PLANU OBCE

A.2.1 Vymedzenie rieSeného Uzemia

Obec lezi v Podunajskej nizine, v ramci geomorfologického podcelku Salibska mokrad. Nachadza sa
na mieste starého rie¢neho brodu, na brehoch potoka Salibsky Dudvah, nedaleko jeho sutoku s riekou
Stara Cierna Voda. Katastrom dalej pretek& kanal Derfia. Podla klimatickogeografického &lenenia
patri kataster obce do teplej, suchej az mierne suchej nizinnej klimy. Priemerna ro¢na teplota vzduchu
sledovaného tuzemia (na meteorologickej stanici Ziharec) je 9,5 °C, pricom priemerna teplota vzduchu
v janudri ma hodnotu —2,1 °C a priemerna teplota vzduchu v jali dosahuje 19,8 °C. Terén je rovinaty
s minimalnym vyskovym rozdielom (113 — 114 m n. m.) a sklonom v smere rieénych tokov. Uzemie je
Uplne odlesnené a intenzivne polnohospodarsky vyuzivané, len vodné toky lemuju sporadické pasy
drevinovej a mociarnej vegetacie.

RieSené Uzemie pre Gzemny plan obce je vymedzené administrativno-spravnymi hranicami obce, t.].
katastralnym Gzemim obce. Katastralne Uzemie je celistvé, s maximéalnou dizkou v severojuznom
smere 7,5 km a v kolmom smere 3,5 km. Celkova vymera katastralneho Gzemia je 1872 ha. Pri pocte
obyvatelov obce 1922 dosahuje hustota osidlenia 102,7 obyvatelov na km?.

Hranica katastralneho Gzemia je s¢asti tvorena hranicami prirodnych limitov -- tokom Ciernej vody (z
juhu) a Salibského Dudvahu (z juhovychodu). V severozapadnej Casti je hranica katastralneho Gzemia
totozna s hranicou zastavaného Uzemia — t. j. pdsobi ako administrativny limit Gzemnej expanzie
zastavby. V ostatnych €astiach hranice katastralneho Uzemia prebiehaju zvéaéSa polnohospodarskou
pbédou bez zretelnych ohrani¢ujlcich prvkov.

Uzemie obce hrani¢i s katastralnymi tzemiami 4 obci, z toho najdihia (vzhladom k pretiahnutému
pbédorysu katastra v smere sever - juh) je hranica s k. (. obce Horné Saliby (zo zdpadu) a s k. U.

UPn s.r.o. © 2007



Navrh strana 10/72

TeSedikovo (na severe a vychode). Juzna hranicu tvoria katastralne Gzemia obci Kralov Brod
a Tomasikovo.

Zastavané Uzemie pozostava z jedinej kompaktnej Casti. Je vymedzené hranicami stanovenymi
k 1.1.1990.

Preh rad vymer pozemkov v katastralnom Gzemi Dolné Saliby pod Fa druhu pozemku:

Druh pozemku Celkova vymera v ha
Orna pbéda 1608,8851

Zahrady 67,5363

Ovocné sady 5,0547

Trvalé trdvne porasty 2,7334

Lesné pozemky 26,6447

Vodné plochy 53,3992

Zastavané plochy 86,1087

Ostatné plochy 18,5627

Spolu 1871,7302

Zdroj: Obecny urad.

A.2.2 Vazby vyplyvajuce z rieSenia a zo zavaznych  ¢éasti Uzemného
planu regidonu

Zakladnym vychodiskovym dokumentom pre UPN obce Dolné Saliby je schvaleny UPN VUC
Trnavského kraja.

Vystupy z rieSenia Uzemnoplanovacej dokumentécie vy3Sieho stupfia — zavazna Gast “Uzemného
planu velkého Gzemného celku Trnavského kraja”, vyhlasena vSeobecne zavaznym nariadenim vlady
SR (nariadenie vlady SR ¢.183/1998 Zb., ktorym sa vyhlasuje zavazna ¢ast izemného planu velkého
Uzemného celku Trnavsky kraj v zneni nariadenia vlady SR ¢. 111/2003 Z. z.), sU zavaznym
dokumentom pre rieSenie UPN obce Dolné Saliby.

UPN VUC Trnavského kraja vo svojej zavaznej &asti uréuje niektoré vdeobecné podmienky pre rozvoj
miest a obci, ako aj konkrétne regulativy vztahujice sa k rieSenému tGzemiu:

V oblasti usporiadania Gzemia osidlenia a rozvojas  idelnej Struktdry:

- podporovat rozvoj obytnej funkcie, socialnej a technickej vybavenosti, ako aj hospodarskych
aktivit a rekreacnej funkcie vo vSetkych vidieckych sidlach s cieflom postupne zvysit ich Standard

V oblasti rozvoja rekreécie a turistiky:

— podporovat a prednostne rozvijat taziskové oblasti rekreacie, ktoré maju pre rozvoj v danom
Uzemi najlepSie predpoklady - na baze vodnych ploch, tokov a geotermélnych pramenov...

- vytvorit podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky
V oblasti usporiadania GUzemia z h [Fadiska ekologickych aspektov, ochrany prirody a och rany
pddneho fondu:

- reSpektovat pofnohospodarsky a lesny podny fond ako faktor limitujdci urbanisticky rozvoj kraja
definovany v zavaznej ¢asti UPN VUC
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zabezpecit protieréznu ochranu pddneho fondu vegetaciou vramci rieSenia projektov
pozemkovych Gprav

V oblasti usporiadania Uzemia z h  Fadiska kultarnohistorického dedi  €stva:

— nadvazovat na historicky vytvorend Struktiru mestského a vidieckeho osidlenia s cielom
dosiahnut ich funk&nu aj priestorovu previazanost pri akceptovani ich tvaru, obsahu a foriem, ako
aj ich identity, Specifickosti a tradicii

V oblasti po Fnohospodarskej vyroby:

reSpektovat pri dalSom urbanistickom rozvoji tzemia polnohospodéarsky podny fond ako jeden
z limitujdcich faktorov tohto rozvoja

podporovat alternativne polnohospodarstvo na chranenych Gzemiach, v pasmach hygienickej
ochrany a na Uzemiach zaélenenych do Gzemného systému ekologickej stability,

V oblasti lesného hospodarstva:

—  pri Uprave pozemkov rieSit ochranu polnohospodarskej pédy pred veternou erdziou sUstavou
vetrolamov v nadvaznosti na prvky Gzemného systému ekologickej stability

V oblasti odpadového hospodarstva:

— uprednostiiovat minimalizaciu odpadov, separovany zber a recyklaciu druhotnych surovin
s vyuzitim ekonomickych nastrojov a legislativnych opatreni

- vramci separovaného zberu komunalneho odpadu vytvorit systém triedenia vSetkych
problémovych latok, pre ktoré bude k dispozicii technologia na zneSkodrnovanie

V oblasti rozvoja dopravnej infrastruktdry:

— vybudovat cyklistické prepojenie na Galantu s nadvaznym prepojenim na Medzinarodnu
podunajsku cykloturisticka trasu

V oblasti ekoldgie:

— v miestach sintenzivnou veternou a vodnou eréziou zabezpecit pretier6znu ochranu pody
vedenim prvkov USES

- podporit zvy3enie podielu nelesnej stromovej a krovinnej vegetécie hlavne pozdiz tokov, kanalov
a ciest

- zabezpedit zladenie dopravnych koridorov, sidiel a inych technickych prvkov s okolitou krajinou
najma v miestach konfliktov s prvkami USES

Verejnoprospesné stavby:

- vybudovanie kanalizacie a Cistiarne odpadovych vad v obciach ... Dolné Saliby

A.2.3 Zakladné demografické, socialne a ekonomické rozvojove
predpoklady obce

Obyvate I'stvo

Vyvoj po €tu obyvate I'stva v obci

Rok Pocéet obyvate lov
1869 1760

1880 2036
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1890 2247
1900 2226
1910 2148
1921 2349
1930 2453
1950 2242
1961 2247
1970 2188
1980 2003
1991 1847
2001 1922

Na zéklade sledovania vyvoja poc¢tu obyvatelov od 2. polovice 19. storoCia, Ze najmenej obyvatelov za
celé sledované obdobie mala obec v roku 1896 (1760 obyvatelov) ako nasledok silnych poziarov v
roku 1840 a 1863, kedy bola obec Uplne zni¢ena. V dalSej etape mozno pozorovat prudky narast
poctu obyvatelov az do roku 1890, ked nastava mierny pokles obyvatelstva (zapri¢ineny zvySenou
umrtnostou v dosledku ¢astych epidémii). Od roku 1910 doch&adza k opatovnému vyraznému narastu
poctu obyvatelov, ktory pokracoval az do roku 1930, kedy populacia obce dosiahla svoj vrchol (2453
obyvatelov). Od tohto obdobia sledujeme postupny pokles obyvatelstva, spdsobeny najprv druhou
svetovou vojnou, neskdér osamostatnenim sa osady Dolny Chotar od obce (r. 1961) a migraciou
produktivneho obyvatelstva do okolitych velkych miest (Galanta a Sala) v dosledku socialistickej
industrializacie. ZacCiatkom 90. rokov dochadza k zmene situacie a pocet obyvatelov zacina po dlhom
obdobi poklesu znovu rast. Dévodom je vplyv prilevu novych investicii do obce, narast poctu
pracovnych miest v sikromnom sektore a neskér aj aktualny proces suburbanizacie, vyznacujuci sa
stahovanim strednych a vysSich socialnych tried z miest do okolitych vidieckych obci.

Skladba obyvate fov pod l'a vekovych skupin a pod [Fa pohlavia (stav z r. 2001)

Pocet trvalo byvajacich obyvatelov 1922
z toho muZi 946
z toho Zeny 976

Pocet obyvate/ov v predproduktivnom veku (0-14) 335 (17,4%)
Pocet obyvatefov v produktivnom veku (M 15-59,|1156 (60,1%)

Z 15-54)

z toho muzi 612

z toho Zeny 544

Pocet obyvatefov v poproduktivnom veku (M>60, | 430 (22,4%)
Z>55)

z toho muzi 143

z toho Zeny 287

Z hladiska demografickych prognéz ma vysokd vypovednd hodnotu index vitality, definovany ako
podiel poc¢tu obyvatefov v predproduktivnom veku k poétu obyvatelov v poproduktivhom veku,
nasobeny ¢islom 100. Tento ukazovatel podla Gdajov najnovSieho séitania ludu dosahuje hodnotu 78,
pricom az hodnoty nad 100 zaru€uju perspektivu rastu poctu obyvatelov prirodzenou menou.
V pripade, Ze neddjde k zmene demografickej situacie, mozno v buddcnosti ocakavat pokracovanie
vyrazného poklesu poctu obyvatelov. Tento trend mozno Cciastoéne kompenzovat pozitivhou
migraénou bilanciou, t.j. pristahovanim novych obyvatelov do obce.
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Prirodzeny pohyb obyvate [Istva*

rok narodeni zosnuli prirodzeny prirastok
1994 15 11 4
1995 21 10 11
1996 19 13 6
1997 16 33 -17
1998 25 32 -7
1999 19 34 -15
2000 22 25 -3
2001 12 36 -24
2002 16 28 -12
2003 24 30 -6

* pod/a Udajov obecného Uradu a PHSR.

Mechanicky pohyb obyvate [I'stva*

rok pris tahovani vys tahovani mig_;ra ¢éné saldo
1994 35 17 18
1995 33 20 13
1996 38 14 24
1997 55 28 27
1998 54 28 26
1999 28 17 11
2000 40 26 14
2001 44 20 24
2002 36 21 15
2003 51 20 31

* pod/a Udajov obecného Uradu a PHSR.

Narodnost trvale byvajliceho obyvatelstva (2001)*

madarska slovenska zidovska ina

1500 414 2 6

* pod/a vysledkov s¢itania obyvate/ov, domov a bytov 2001.

V nérodnostnej Struktire obce vyrazne dominuje obyvatelstvo madarskej narodnosti. Z porovnania
stavu z rokov 1991 a 2001 vyplyva, ze mierne vzrastol percentuélny podiel obyvatelov madarske;
narodnosti na Ukor slovenskej narodnosti (madarska narodnost: 1991-77,37 %, r. 2001- az 78,04 %,
slovenska narodnost: 22,09 % obyv. v roku 1991 a 21,54 % obyv. v roku 2001).
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Nabozenské vyznanie trvale byvajliceho obyvate  Fstva (2001)*

rimskokatolicka evanjelicka cirkev a.v. | ostatné bez vyznania +
cirkev nezistené
775 479 43 625

* podla vysledkov séitania obyvatelov, domov a bytov 2001.

Z hladiska Struktiry nédbozenského vyznania je situacia v obci v porovnani s okolitymi obcami
Specificka a fragmentovana na tri velké skupiny — obyvatelov hlasiacich sa k rimskokatolickej cirkvi,
evanjelickej cirkvi a. v. a mimoriadne vyznamny je podiel obyvatelov bez vyznania alebo
s neuvedenym vyznanim. Oproti stavu z roku 1991 vyrazne stlpol pocet obyvatelov hlasiacich sa
k rimskokatolickej cirkvi (z 32% v roku 1991 na 40% v roku 2001) na Ukor obyvatelov bez vyznania,
pricom absolltny pocet obyvatelov hlasiacich sa k evanjelickej cirkvi sa nezmenil.

Ekonomické aktivita obyvate lov

r. 2001

Pocet ekonomicky aktivnych osbb 929
z toho muZi 509
z toho Zeny 420
Podiel ekonomicky aktivnych (%) 48,3

V roku 1991 bolo v obci 813 ekonomicky aktivnych os6b (asi 44% z celkovej populacie) a za
zamestnanim odchadzalo 395 osbb (asi 49 % z celkovej ekonomicky aktivnej populacie), kym v roku
2001 bolo v obci 929 ekonomicky aktivnych obyvatelov (48,3 %) a za zamestnanim odchadzalo 327 z
nich (asi 35 % vsSetkych ekonomicky aktivnych). Tento rozdiel je spdsobeny prilevom novych
pracovnych prilezitosti do obce, spojenym s rozvojom sikromného sektora, obchodu a sluzieb po roku
1989. NajéastejSim miestom dochadzky za pracou s mesta Galanta a Sala. Miera nezamestnanosti
sa v obci dlhodobo pohybovala okolo 16%, v poslednom roku mierne poklesla.

Bytovy fond

Problematika byvania je podrobne spracovand v kapitole A.2.7.1.

A.2.4 RieSenie zauimového Uzemia a SirSie vz tahy

Obec z hladiska administrativno-spravneho c¢lenenia patri do okresu Galanta. Z hladiska vysSej
administrativno-spravnej hierarchie je sucastou Trnavského kraja. Je suUcastou Uzemia taziska
osidlenia celoStatneho az medzinarodného vyznamu.

Obec Dolné Saliby méa prevazne obytnu funkciu s pofnohospodarskou vyrobou v katastri obce, bez
vyraznejSieho zastlpenia vybavenosti a nepolnohospodarskej vyroby.

Najbliz8im sidlom vy3Sieho vyznamu je Galanta (12 km). Druhym najbliz§im mestom je Safa (15 km).
Oblast medzi tymito mestami sa vyznacuje rovnomernou sietou velkych vidieckych sidiel (2000-4000
obyvatelov) a pomerne vysokou hustotou obyvatelov na jednotku Gzemia. Intenzivne su vazby najma
na okolité obce, s ktorymi ma obec Dolné Saliby priame dopravné spojenie prostrednictvom cesty Il.
triedy €. 11/561 — Matuskovo, Horné Saliby, Kralov Brod a Trstice.

Spolu s obcami Horné Saliby, TomasSikovo, Vozokany a Jahodna je obec Dolné Saliby ¢lenom
mikroregionu Termal. Obce mikroregionu so sidlom v Hornych Salibach maju spolu 9113 obyvatelov.
S vynimkou obce Jahodnd, ktora patri do okresu Dunajska Streda, ostatné obce su sicastou okresu
Galanta.
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MozZno konStatovat, Ze vyhodna poloha voci dolezitym ekonomickym centram regionu (mestam
Galanta a Sala) apoloha vjednom ztaziskovych priestorov osidlenia SR predstavuje dobry
predpoklad pre buduci rozvoj obce.

Obec Dolné Saliby, vzhladom k svojej velkostnej kategérii a nizkej koncentracii vybavenostnych
funkcii a ekonomickych aktivit vo&i okolitym obciam, nema vlastné zaujmové Uzemie. Obec bola
v ramci strediskovej sustavy sucastou spadového Uzemia obce Horné Saliby, pri¢om tieto vazby su
aktualne aj v sucasnosti. Z tohto dévodu sa Uzemny plan nezaoberal rieSenim zaujmového Uzemia
obce.

A.2.5 Navrh urbanistickej koncepcie priestorového u sporiadania

Urbanisticka Struktdra jadrovej obce predstavuje typ hromadnej cestnej dediny, ktora sa postupne
rozrastala okolo cestnej komunikéacie a vedlajSich ciest pripajanim boc¢nych ulic.

Okrem cestnej komunikacie, ktorou je v si¢asnosti cesta Il. triedy €. 11/561, vyznamnym kompoziénym
prvkom, ktory formoval prvotni zastavbu, bol tok Salibského Dudvahu. Vodny tok vytvaral viniace sa
meandre, okolo ktorych sa zoskupovala zastavba. Preto je pévodna uliéna osnova, ktora sa nachadza
v severnej a zapadnej Casti zastavaného Uzemia, charakteristicka rastlym kompozi¢énym principom, s
krivolakymi ulicami, kopirujucimi meandrové linie vodného toku. Tato Struktdra zastavby sa zachovala
aj po odkloneni a napriameni koryta Dudvahu. Byvalé koryto v sUCasnosti poskytuje priestorovu
rezervu pre oddychové funkcie, zelefi, malo by vSak ostat bez zastavby. Zachovanie zelene a jgj
dalSia vysadba a kultivicia je doélezité nielen z ekologickych a hygienickych dévodov, ale aj
estetického a kompozi¢ného hladiska. Navrh pocita s kultivovanim byvalého koryta Dudvahu
vhodnymi parkovymi a krajinarskymi Gpravami s cieflom vytvorenia zelenej zony.

Juzné avychodné cCasti zastavaného UGOzemia maju odliSnd kompoziénd osnovu a prejav
v priestorovom obraze obce. NovSia zastavba je zaloZzena na geometrickom rastri pravouhlych linii.

Cesta ll. triedy je nielen kompozi¢nou osou, je tieZ najvyznamnejSou prevadzkovo-organiza¢nou osou.
Rozdeluje obec na dve priblizne rovnako velké &asti a pozdiz nej sa koncentruja takmer vsetky
zariadenia obgianskej vybavenosti. Nevytvaraja kompaktnd zénu, ale sU pomerne rovnomerne
rozmiestnené po celej jej dizke. Prirodny meandrujici princip vodného toku prevzala aj cesta — na jej
prietahu zastavanym Gzemim Styrikrat vyrazne meni smer.

Napriek pritomnosti rastlej a meandrujacej Struktlry vnuatri obce je pédorys obce mimoriadne
kompaktny a po doplneni novych ulic na okrajoch ma takmer tvar Stvorca.

Koncepcia rozmiestnenia novych pléch pre zastavbu reSpektuje pdévodny pédorys vymedzeny
kompozi¢nymi osami a ulicami. VSetky nové rozvojové plochy priamo nadvazuju na existujice
zastavané Uzemie a napajaju sa na stavajlci komunikaény systém. Zamerom koncepcie je zachovat
a podporit kompaktny pédorys obce, preto s nové rozvojové plochy vyélenené aj na severnom
a vychodnom okraji obce.

Obytna zéastavba je zvacSa jednopodlazna, sistym podielom dvojpodlaznych objektov, najma
v novsich Struktdrach. Tuto vySkovu hladinu prekracuju len objekty rimskokatolickeho kostola
a evanjelického kostola a niektoré objekty obc&ianskej vybavenosti. Kostol (rimsko-katolicky) ma
v rdmci obce marginalnu polohu, je preto ako dominanta vnimany len v severnej ¢asti obce, resp. na
vstupe od Galanty. To je sp6sobené nerovnomernym ploSnym rozvojom obce — preferovanim juzného
smeru rozvoja v minulosti.

Pri obnove, dostavbe a novej vystavbe je nutné reSpektovat pévodny vidiecky charakter zastavby, jej
vySkov( hladinu a urbanistickd mierku. Preferovat by sa mali jednopodlazné objekty, pripadne objekty
s obytnym podkrovim, so Sikmymi strechami s max. sklonom 45°. Regulativ maximalnej pripustnej
vysSky je dalej upresneny, diferencovane pre jednotlivé plochy. Je definovany ako zavazny regulativ.
Cielom tejto regulécie je zachovat typicku siluetu zastavby a tiez dialkové pohlady na dominanty obce
— evanjelicky a rimskokatolicky kostol.
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V pripade rodinnych domov by sivisla zastavana plocha jedného objektu nemala prekrogit 300 m?.
Odporucané Sirka pozemkov pre samostatne stojace rodinné domy je cca 16 az 20 m; mininalne vSak
12 m. Odporiéana vymera pozemkov izolovanych rodinnych domov je 600 — 800 m?, s prijatelnym
rozptylom od 400 do 1200 m®. Priestorov tsporu je mozné dosiahnut pri aplikacii radovej zastavby —
Sirka pozemku 10 m, plocha 300 m?. Vzhladom k tomu, Ze v obci je z&aujem o byvanie v radovych
domoch, odporic¢ame Cast bytovej vystavby realizovat touto formou.

Tiez je potrebné zachovanie jednotlivych objektov z pévodnej obytnej zastavby s historickymi
hodnotami. V pripade objektov v zlom technickom stave odpori¢ame uprednostnit ich rekonstrukciu (v
odbévodnenych pripadoch prestavbu) a k demolacii objektov pristipit len v pripadoch zavazného
statického naruSenia konstrukcie, a objektov ruSivych z prevadzkového hladiska. Objekty nespésobilé
na trvalé byvanie z dévodu nesplnenia hygienickych Standardov je mozné vyuzit pre rekreacné
vyuzitie. Zachovanie tradi¢nej architektdry v urbanistickej Struktdre je dblezité pre udrzanie historickej
kontinuity a identity obce.

Pre rieSené Uzemie stanovujeme podrobnejSie Zasady a regulativy priestorového usporiadania
v kapitole €. B.1.1..

Pre vSetky nové rozvojové plochy odporiéame spracovat podrobnejSi navrh priestorového
usporiadania v ramci Uzemno-planovacieho podkladu — urbanistickej Studie

Navrh ochrany kultirneho dedi  éstva

Na uzemi obce Dolné Saliby sa nenachadzaji nehnuteflné narodné kultirne pamiatky evidované
v Ustrednom zozname pamiatkového fondu.

Nesporné historické a kultirne hodnoty vSak maju viaceré architektonické pamiatky a solitéry, ktoré je
potrebné zachovat a chranit:

— kostol evanjelicky a. v., historizujica stavba s romantickymi prvkami, s halovym priestorom
s boénymi emporami a priecelim so vstavanou vezou, postavena v r. 1874-1878

— pomnik padlym v 1. svetovej vojne (v areali ev. kostola)

— rimskokatolicky kostol, secesna stavba s pseudoromanskymi prvkami, postavena vr. 1875,
kostol tvori jednolodovy priestor s polygonalnym uzaverom a prie¢nou lodou

—  kriz, situovany pred vstupom do kostola

- budova mlyna, z 20. rokov 20. stor., s fasadou ¢lenenou lizénovymi ramami z rezného muriva

- pomnik, zr. 1938, v parciku pred domom

—  kdria (objekt €. 485) — jednopodlazna blokova stavba s valbovou strechou

—  pricestn& kaplnka so sochou sv. Vendelina z r. 1812

— hlavny kriz cintorina z r. 1786

— dobové nahrobné kamene v aredli cintorina z konca 19. a zaciatku 20. stor.

- pomnik padlym v 2. svetovej vojne v aredli cintorina

- budova byvalej katolickej Skoly z r. 1904, prestavana r. 1930, 1970

-  budova byvalej evanjelickej Skoly z r. 1902, pri evanjelickom kostole

—  Zidovsky cintorin (situovany v katastri obce Horné Saliby).

Nesporné hodnoty maju aj viaceré novodobé objekty a solitéry miestneho vyznamu, ktoré je potrebné
zachovat a chranit, najma:

- budova kultirneho domu.

V zastavanom Uzemi obce sa dalej nachadza niekolko domov z pbvodnej zéastavby obce so

zachovanym slohovym exteriérovym vyrazom (napr. obytné domy &. 333, 334, 347, 468, 491, 526,
565, 566, 608, 616, 622, hospodarsky objekt pri dome €. 404).
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V katastri obce Dolné Saliby si evidované podla § 41 pamiatkového zdkona archeologické lokality
(napr. zberom zistené osidlenie zo 14.-15. storocia). Prva pisomna zmienka o obci pochadza z 1.
polovice 13. storocia. Je preto pravdepodobné, Ze pri zemnych pracach budd zistené archeologické
nalezy, resp. situacie.

Z hladiska ochrany archeologickych nalezov a nalezisk je v dalSich stupfioch Gzemného a stavebného
konania potrebné splnit poziadavku v zmysle zadkona €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
a zakona €. 50/1967 Z. z. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (UpIné znenie ¢. 109/1998 Z.
z.): ,Investor/stavebnik si od pamiatkového Uradu v jednotlivych stuprioch Gzemného a stavebného
konania vyziada konkrétne stanovisko ku kazdej pripravovanej stavebnej ¢innosti suvisiacej so
zemnymi pracami (liniové stavby, budovanie komunikéacii, bytova vystavba, atd.) z dévodu, Ze
stavebnou c¢innostou resp. zemnymi pracami moéze doéjst k poruSeniu dosial neevidovanych
archeologickych nalezov a nalezisk.“

Zasady a regulativy zachovania kultdrnohistorickych hodnét su spracované v kapitole B.1.6.

PoZiadavky na stavby uzivané osobami s obmedzenou s  chopnos tou pohybu

Poziadavku bezbariérovosti v riesenom tGzemi obce zohfadnit' pri projektovani v naslednych stuprioch
dokumentéacie pre (8 56 VyhlaSky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z.):

- stavbu bytového domu a ostatnych budov na byvanie
- byt, ak ho ma uzivat osoba s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

— stavbu rodinného domu, ak ju ma uZivat osoba s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie

- stavbu nebytovej budovy v €asti ur€enej na uzivanie verejnostou

- stavbu, v ktorej sa predpoklada zamestnavanie oséb s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie

— inziniersku stavbu v ¢asti uréenej na uzivanie verejnostou.

Zaroven musi byt zabezpeceny pristup do_kazdej vySSie uvedenej stavby, miestna komunikacia
a verejna plocha podla § 57 a 58 Vyhlasky MZP SR €. 532/2002 Z. z..

Stavby musia spifiat osobitné poZiadavky na uZivanie stavby osobami s obmedzenou schopnostou

pohybu a orientacie, najma poziadavku bezbariérovosti podfa platnych predpisov a noriem (Vyhlaska
MZP SR €. 532/2002 Z. z. a priloha k uvedenej vyhlaSke).

A.2.6 Navrh funk éného vyuzitia Uzemia obce

Urbanisticku Struktiru obce Dolné Saliby tvori predovSetkym obytna zastavba vidieckeho charakteru.
V mensSej miere s0 v katastrdlnom Gzemi zastipené aj vyrobné funkcie, takmer vyluéne
reprezentované polnohospodéarskou prvovyrobou. Rekrea¢né aktivity zatial nie si rozvinuté.

Zariadenia obcianskej vybavenosti nevytvaraju rozsiahlejSie arealy a su rozptylené pozdiz prietahu
cesty Il. triedy zastavanym Gzemim a su rozptylené po celej jej dizke.

Prevadzkové vztahy s bez vyraznejSich problémov a kolizii. PloSny rozvoj obce determinuji viaceré
limity, ktoré sa premietli do navrhu optiméalneho funkéného usporiadania. Rozvoj zapadnym smerom
limituje vodny tok Salibského Dudvahu a administrativna hranica katastralneho Gzemia. Po ukonceni
konania na zmenu hranice katastralneho Gzemia sa predpoklada otvorenie novych moznosti vyuZzitia
Uzemia medzi si¢asnym zastavanym Uzemim obce a novym korytom Salibského Dudvahu (uvedené
Uzemie je v sUCasnosti v k.U. Horné Saliby). S tymito plochami pocita aj navrh rieSenia tzemného
planu. Z hladiska obytnej zastavby je limitujicim faktorom hygienické ochranné pasmo hospodarskych
dvorov so zivo¢iSnou vyrobou — limituje juzny a v menSej miere aj vychodny rozvojovy smer.
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Nové rozvojové plochy su navrhované v priamej nadvaznosti na v sic¢asnosti zastavané Gzemie, ¢o
umoziuje plynulo nadviazat na existujuce dopravné a technické vybavenie. Nové rozvojové plochy
pocitaju s vyuzitim najma pre obytné funkcie (va¢Sina vymedzenych ploch). Pre obytné funkcie su
vyClenené nové plochy v ramci zastavaného GUzemia obce v nadmernych zahradach, ako aj plochy
mimo zastavaného Gzemia, najméa na severnom a vychodnom okraji obce.

Navrh predpokladd harmonicky rozvoj viacerych funkcii na Gzemi obce, preto vyclenuje nové
rozvojové plochy aj pre vyrobné funkcie, rekreaciu a Specificki obc&iansku vybavenost. Pre
nepolnohospodarsku vyrobu (remeselno-vyrobné sluzby, skladové aredly a priemyselni vyrobu bez
ruSivych vplyvov) si vymedzené nové rozvojové plochy na juznom okraji obce. S rekreanymi
aktivitami sa pocita vo vazbe na rybnik a tok Salibského Dudvéahu.

Sucasné funkéné vyuzitie zastavanych pléch odpori¢ame reSpektovat, stym, Ze je pripustna
intenzifikdcia vyuzitia tychto pléch vramci nadmernych zahrad, dostavbami a nadstavbami
existujucich objektov. Intenzifikaciu vyuzitia mozno vo véacéSine pripadov dosiahnut aj bez narokov na
dodatocné investicie (nie je potrebné vybudovanie novych komunikacii ani technického vybavenia).

Preh Fad navrhovanych rozvojovych pléch a ich hlavné funk ¢éné vyuzitie

Ciselné ozna €enie rozvoj. vymera v ha hlavna funkcia
plochy

1 0,70 byvanie

2 2,40 byvanie

3 4,15 byvanie

4 11,31 vyroba

5 1,78 byvanie

6 8,95 byvanie

7 0,62 byvanie

8 0,91 byvanie

9 0,3 byvanie

10 2,62 rekre4cia

11 0,07 obcianska vybavenost’
12 0,28 cintorin (urnovy haj)
13 6,18 rekre4cia

14 8,86 vyroba

15 12,06 byvanie

16 2,03 vyroba

17 1,55 byvanie

18 5,90 verejna zeleri

Pre rieSené Gzemie stanovujeme podrobnejSie Zasady a regulativy (pripustného a nepripustného)
funk €ného vyuZivania v kapitole ¢. B.1.2.
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A.2.7 Navrh rieSenia byvania, ob c¢ianskeho vybavenia so socialnou
infraStrukturou, vyroby a rekreacie

A.2.7.1 Byvanie

Byvanie je hlavnou funkciou v rieSenom Uzemi. Tato funkcia je reprezentovana takmer vylu¢ne
tradi€nou zastavbou rodinnych domov, zva¢sa jednopodlaznych.

Priemerna obloznost bytu (pocet obyvatelov na 1 byt) dosahuje hodnotu 3,25 ¢o je priblizne na Grovni
priemeru SR.

Pomerne vysoky je podiel neobyvanych bytov — az 15 % z celkového poctu bytov. Pri¢inou tohto stavu
je jednak horsi stavebno-technicky stav zastavby v niektorych ¢astiach obce, ako aj intenzivny odlev
obyvatelov v minulych desatrociach, ktory nebol dosial plne kompenzovany.

Pocéet domov a bytov v r. 2001*

domy spolu 680
trvale obyvané domy 582
z toho rodinné 578
neobyvané domy 98

byty spolu 696
trvale obyvané byty 595
z toho v rodinnych domoch 580
neobyvané byty 101

Standard bytov a Grove 7 byvania v r. 2001*

priemerna obloZnost bytov 3,25

obytna plocha na 1 trvale obyvany byt 73,60 m”

pocet obyt. miestnosti na 1 trvale obyv. byt | 3,81

obytna plocha na osobu 22,6 m

* pod/a vysledkov s¢itania obyvatefov, domov a bytov 2001

Intenzita bytovej vystavby pod Fa obdobi

do roku 1945 89
1946-1970 259
1971-1980 95
1981-1990 94
1991-2001 58
Spolu 595

Intenzita novej bytovej vystavby je nizka, ¢o zodpoveda nepriaznivej demograficke] situacii obce.
V rokoch 1991 — 2003 bolo vydanych 58 stavebnych povoleni pre vystavbu rodinnych domov (t. j. asi
4-5 ro¢ne).

V bududcnosti mozno za istych okolnosti predpokladat ozivenie dopytu po novych bytoch. Naplnenie
potencialu obce ziskavat novych obyvatelov migraciou bude zavisiet predovSetkym od rozvojového
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programu obce, kvality Zivota v obci, od situacie na trhu prace, spektra poskytovanych sluzieb, kvality
dopravného spojenia a dalSich faktorov.

Pre rozvoj obytnych funkcii vymedzuje Gzemny plan nové rozvojové plochy s celkovou kapacitou 200
bytovych jednotiek, ztoho 68 tvori vyhlad. DalSich cca 30 bytovych jednotiek sa zrealizuje na u?
rozparcelovanych plochach v ramci zastavaného Uzemia, na ktoré bolo vydané Gzemné rozhodnutie.
Z toho vyhladové plochy predstavuja 135 bytovych jednotiek.

Cast novych rozvojovych pldch pre byvanie, ktoré sa budl zastavovat v prvom slede, sa nachadza
v ramci zastavaného Gzemia obce v nadmernych zadhradach — ide o plochy s €iselnym oznacenim 1,
2, 3 a 9. DalSie plochy pre byvanie st vyélenené pozdiz existujucich komunikéacii, na ktorych uZ je
jednostranna zastavba — plochy s €iselnym oznacenim 6, 7, 8. Nové rozvojové plochy pre byvanie
vzniknl aj predizenim existujucich ulic — ide plochy s giselnym oznagenim 5 a 17. Okrem toho bola
navrhnutd aj jedna vacsia rozvojova plocha na severnom okraji obce (plocha s €iselnym oznacenim
15) ako vyhlad v pripade vycerpania kapacity ostatnych ploch.

Prirastok bytového fondu na zaklade rozvojovych zamerov a predpokladanej intenzifikacie zastavby
v ramci zastavaného GUzemia obce je stanoveny nasledovne:

islo rozvojovej plochy Po cet bytovych jednotiek

¢

1 4
2 30
3 28
5 9
6

7

8

9

40
5
6
3
15 68
17 7

rozparcelované tGzemie v ZU 30

Sgolu Q

Navrhnuté rozvojové plochy maji minimalnu kapacitu 230 bytovych jednotiek (pri uvazovanej vymere
ccal-1,54anal parcelu). Uvazovany prirastok bytového fondu znamena nasledovny prirastok poctu
obyvatelov do roku 2030:

1922 + (230 x 2,5) = 1922 + 575 = 2497.

A.2.7.2 Ob ¢ianske vybavenie so socialnou infrastruktarou

Obcianska vybavenost je vybudovana na uarovni zakladnej vybavenosti. Zariadenia obcianskej
vybavenosti sa nachadzaju v pozdiz prietahu cesty Il. triedy zastavanym Gzemim a s rozptylené po
celej jej dizke. Zariadenia obg&ianskej vybavenosti nevytvarajua rozsiahlejsie arealy, okrem arealu
zakladnej a materskej Skoly.

Nekomerénd, t.j. socialnu vybavenost reprezentuju nasledujice zariadenia:

-  zékladn& Skola s vyu€. jazykom madarskym 1-4. ro¢nik, s kapacitou 120 Ziakov, aktual. pocet
Ziakov — 66 v 4 triedach, s telocviénou, Skolskym klubom s jedalfiou, Sportovym ihriskom

—  zakladna Skola s vyué. jazykom slovenskym 1-4. roc¢nik, s kapacitou 100 ziakov, aktual. pocet
Ziakov — 17 v 2 triedach, s telocvi¢nou, Skolskym klubom, bez ihriska
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- materska Skola s vyu€. jazykom madarskym, s kapacitou 60 deti, aktudl. pocet deti — 35
— materska Skola s vyu€. jazykom slovenskym, s kapacitou 60 deti, aktual. pocet deti — 18
—  kultdrny dom, s kapacitou 280 stoli¢iek, kino mimo prevadzky

-  klub déchodcov

- klub mladeze s informa¢nym domom s internetom

- domov déchodcov, s kapacitou 42 obyvatelov (stav 49 obyvatelov), planovana rekonsStrukcia so
zvySenim kapacity

- zdravotné stredisko (4 lekari) + lekarer
—  poZiarna zbrojnica

— obecny Urad, s budovou sobasnej siene
-  poStovy urad

- evanjelicky kostol + fara

- rimskokatolicky kostol (bez fary)

— cintorin a dom smutku.

Ponuka zariadeni maloobchodu a sluzieb je vzhladom na velkost obce primerana. Niektoré prevadzky
su sUstredené v dome sluzieb, ostatné su rozptylené v samostatnych objektoch. Ide o nasledujice
prevadzky:

- potraviny (2x Jednota, ARO potraviny. Mona)

- cukréaren

—  reStauracia (2x)

—  pohostinstvo (3x)

- rozliény tovar, trafika

- dom sluzieb — fitnescentrum, kniznica, holi€¢stvo, salén krasy, obchod elektro a PC, textil, obuv

-  pekaren.

V obci su dalej prevadzky vyrobnych a remeselnych sluzieb:

- autoservis, pneuservis, autoklampiar (3x) + odtahova sluzba

- kamenarstvo

—  oprava televizorov a elektrospotrebi¢ov

- kovéacstvo

- stolarstvo

— agropotreby (Agro-do-mix) a zahradkarske sluzby.

Vzhladom k blizkosti obce Horné Saliby, ktora z hladiska vybavenostného pinila funkciu strediska
miestneho vyznamu, dalSie zariadenia obcianskej vybavenosti sG dobre dostupné — prevadzky

maloobchodu a sluZieb, ako aj 2. stupen zakladného vzdelavania (obec patri do Skolského obvodu
s obcou Horné Saliby).

Uzemny plan nenavrhuje Ziadne véacSie nové plochy pre rozvoj obgianskej vybavenosti. RieSenie
stcasnych aj vyhladovych poziadaviek je mozné rekonStrukciou, modernizéciou, pripadne funkénou
konverziou existujacich objektov. Odporica sa predovSetkym realizacia nasledujucich investi¢nych
akcii a opatreni:

- rekonStrukcia zakladnej Skoly
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—  rekonstrukcia klubu mladeze
— modernizéacia kultirneho domu na multifunkéné zariadenie
- rekonstrukcia domu déchodcov

—  rekonstrukcia domu sluzieb.

Uzemny plan uvaZuje s men3ou rezervnou plochu pre rozsirenie cintorina formou urnového héja, t. j.
bez zaberov pddneho fondu. Plocha pre rozSirenie cintorina s ¢iselnym oznacenim 12 bude na
zapadnej strane nadvazovat na existujlci cintorin.

Pre jednotlivy objekt ob&ianskej vybavenosti Gzemny plan rezervuje plochu €. 11 (pri cintorine).

Specifické zariadenia obé&ianskeho vybavenia pre obyvatefov (obchod, sluZby) vznikat aj v ramci
Uzemia s hlavnou obytnou funkciou, ¢o pripastaju regulaéné podmienky, ktoré Uzemny plan obce
stanovuje pre navrhované rozvojové plochy a existujdcu zastavbu.

Zasady a regulativy umiestnenia ob  €ianskej vybavenosti su uvedené v kapitole ¢. B.1.3..

A.2.7.3 Vyroba

Polnohospodarsku vyrobu v rieSenom UGzemi realizuje Polnohospodarske druzstvo Dolné Saliby.
Okrem rastlinnej vyroby prevadzkuje tri hospodarske dvory so Zivo€iSnou vyrobou. Najva¢sim aredlom
je hospodarsky dvor na juznom okraji zastavaného Uzemia obce s chovom oSipanych a kuréiat. 1,5
km vychodne od zastavaného Gzemia sa nachadza farma Elvira a v juznej ¢asti katastralneho Gzemia,
3 km od zastavaného Uzemia obce sa nachadza velkovykrmna oSipanych (v lokalite Sziget). V obci
pdsobi 19 samostatne hospodariacich rolnikov, z toho 3 vaési. Iné druhy vyroby, okrem remeselnych
sluzieb uvedenych v predchadzajlcej kapitole, v obci nie su zastlpené.

Pre nepolnohospodarsku vyrobu (remeselno-vyrobné sluzby, skladové arealy a priemyselnd vyrobu
bez ruSivych vplyvov) vymedzuje Gzemny plan nové rozvojové plochy na juznom okraji obce. Ide
o plochy s &iselnym oznacenim 4 a 14 (plocha ¢. 14 je vyhladov4). Pre podnikatelské, resp. vyrobné
Ucely sa navrhuje upravit nevyuzivany objekt byvalej suSi¢ky tabaku. V nadvaznosti na tento objekt je
vymedzend vyhladova plocha pre vyrobné funkcie — plocha €. 16.

Regulacné podmienky, ktoré Uzemny plan obce stanovuje pre navrhované rozvojové plochy
a existujicu zastavbu, umoznuju lokalizaciu drobnych vyrobnych prevadzok aj vramci Uzemia
s prevladajucou obytnou funkciou.

Vhodné podmienky pre vyrobné funkcie mdzu vzniknat aj intenzifikaciou a vyuzitim ¢asti stavebného
fondu polnohospodarskych fariem.

Naroky na pripadné rozSirovanie zivoc¢iSnej vyroby je potrebné rieSit vramci existujlcich
hospodarskych dvorov.

A.2.7.4 Rekreacia

Na Uzemi obce sa nenachadzaju ziadne zariadenia cestovného ruchu. Katastralne (zemie obce
v severnej Casti susedi s termalnym kupaliskom Horné Saliby, ktoré je vyznamnym centrom letnej
rekreacie s nadregionalnym dosahom. Isty potencial pre rozvoj Sportovo-rekreaénych aktivit, najma
rybarstva predstavuje vodna plocha — rybnik v severozapadnej ¢asti obci.

V obci je futbalové ihrisko (hlavné a tréningové) s prevadzkovou budovou (vybavenou Sathami,
socialnymi zariadeniami a klubom).

Pre Gcely rozvoja rekreacie vymedzuje Uzemny plan obce dve nové rozvojové plochy po oboch
brehoch toku Salibsky Dudvah — plochy s &iselnym ozna¢enim 10 a 13. Pre zachovanie prirodného
charakteru lokalit a ich ekologickych funkcii sa predpoklada preferencia extenzivnych rekreacnych
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funkcii s minimalnym podielom zastavby v ramci tychto pléch (stanoviska pre rybolov, plochy pre
piknikovanie, prechadzkové trasy a pod.).

Rekrea¢né funkcie pre obyvatelov obce bude po architektonicko-krajinarskom dotvoreni a kultivacii
zelene predstavovat byvalé koryto Dudvahu — zamerom je vytvorenie zelenej oddychovej zény
meandrujucej obcou. Zelenou s rekrea¢nou a izola¢nou funkciou sa vyplni aj plocha medzi meandrami
toku, ktora oddeluje obytn zastavbu a hospodarsky dvor so Zivo&iSnou vyrobou (plocha s ozna¢enim
¢. 18).

Rekreac¢ny potencial uzemia mo6ze dalej podporit rozvoj cykloturistiky. Z tohto hladiska je atraktivne
najmé spojenie obce Dolné Saliby stermalnym kuapaliskom v Hornych Salibach a Diakovciach.
V dalSich etapach sa moze zrealizovat prepojenie cyklotrasy smerom na juh (Maly Dunaj).

A.2.8 Vymedzenie zastavaného Uzemia obce

V sUCasnosti je zastavané Uzemie obce vymedzené hranicou zastavaného Uzemia obce k 1.1. 1990.
V z4padnej Casti je hranica zastavaného Uzemia totoZzna s hranicou katastralneho Uzemia. Zastavané
Uzemie je kompaktné.

Vymedzenim novych rozvojovych pléch sa GUzemie pre zastavbu vyrazne rozsiri. V zastavanom Gzemi
obce su navrhované rozvojové plochy €. 1, 2, 3, 9, 10 (€ast), 11 a 12. Ostatné nové rozvojové plochy
su situované mimo zastavaného Uzemia obce.

VSetky ostatné navrhované rozvojové plochy mimo sucasného zastavaného Uzemia navrhované na
rozSirenie zastavaného Uzemia, s vynimkou ploch €. 12, 13 a 18, na ktorych sa neplanuje rozvojova
zastavba.

Prirastok zastavanych Gzemi v zmysle navrhu Gzemného planu je rekapitulovany v nasledujlcej
tabulke.

Rekapitulacia prirastku zastavaného Gzemia pod [la rozvojovych pléch

Cislo rozvojovej plochy | Vymera plochy v ha Prirastok ZU v ha Ppznamka

1 0,70 0

2 2,40 0

3 4,15 0

4 11,31 11,31

5 1,78 1,78 zvy$ok v ZU
6 8,95 8,95

7 0,62 0,62

8 0,91 0,91

9 0,3 0 v ZU

10 2,62 2,62 len Cast pre zastavbu
11 0,07 0 vzU

12 0,28 0 bez zastavby
13 6,18 0 bez zastavby
14 8,86 8,86 vyhlad

15 12,06 12,06 vyhlad

16 2,03 2,03 vyhlad
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17 1,55 1,55
18 5,90 0 bez zastavby
Prirastok spolu 50,69

V rieSenom Uzemi je potrebné vymedzi t’ zastavané GUzemie v zmysle kapitoly €. B.1.9.
Celkovy prirastok zastavaného tizemia je 50,69 ha.

Vysvetlivky k pojmu ,zastavané UGzemie obce" - pod la zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich zmien a doplnkov:

Zastavané U(zemie obce tvori jedno alebo viac priestorovo oddelenych zastavanych Uzemi v
katastralnom Uzemi obce, resp. v subore katastralnych Uzemi v sprave obce. Zastavané Uzemie je
subor

a) stavebnych pozemkov, zastavanych ploch, dvorov a susednych parciel, ktoré sa uzivaji na
Ucel, pre ktory boli stavby uskutoénené,

b) po/hohospodarskych pozemkov a vodnych pléch obklopenych parcelami uvedenymi v pismene
a),

c) pozemkov ostatnych pléch,

d) pozemkov vhodnych na zastavanie vymedzenych na tento Ucel schvalenym GUzemnym planom
obce alebo schvalenym Gzemnym planom zény,

e) pozemkov, ktoré pod/a schvaleného tzemného planu obce alebo schvaleného Uzemného planu
zény su uréené na umiestnenie stavieb na Ucel uspokojovania vo/hocasovych a rekreacnych
potrieb obyvate/stva (rekreacie).

A.2.9 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tze  mi pod Fa
osobitnych predpisov

V rieSenom Uzemi je potrebné vymedzi t' ochranné pdsma a chrdnené Gzemia v zmysle kapitoly €.
B.1.10.

A.2.10 Navrh na rieSenie zaujmov obrany Statu, civi Inej ochrany
obyvate Fstva poziarnej ochrany a ochrany pred povod nami

Obrana Statu

Vojenské objekty a podzemné inzZinierske siete vojenskej spravy nie si v zaujmovom priestore
evidované a vojenska sprava tu nema ziadne izemné poziadavky.

Civilnad ochrana obyvate /Fstva
Pre ukrytie obyvatelov slUzi priestor v rdmci obecného Gradu a Ukryty v pivniciach rodinnych domov.

Pri rieSeni poziadaviek CO obec postupuje v zmysle nasledovnych pravnych predpisov:

— zakon €. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,zakon o CO")

- vyhlaska MV SR ¢&. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvatelstva pred ucinkami
nebezpecnych latok
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- wvyhlaska MV SR ¢&. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecovanie technickych
a prevadzkovych podmienok informac¢ného systému civilnej ochrany

— zékon €.129/2002 Z. z. o integrovanom zachrannom systéme

- vyhlaSka MV SR ¢&. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpeéenie zachrannych prac
a organizovania jednotiek civilnej ochrany

- wvyhlaska MV SR ¢. 532/2006 o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych
pozZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany

- vyhlaSka MV SR ¢&. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpeéenie zachrannych prac
a organizovania jednotiek civilnej ochrany

- vyhlaska MV SR ¢&. 314/ 1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecCovanie hospodarenia
s materialom civilnej ochrany

— nariadenie vlady SR €.166/1994 Z. z. o kategorizacii Uzemia Slovenskej republiky

RieSenie problematiky civilnej ochrany bude spracovavané v dalSich stuprioch Planovacej
dokumentacie civilnej ochrany, ktora sa upresnuje priebezne.

Obec Dolné Saliby pini tlohy na Useku civilnej ochrany v sulade s § 15 ods.1 pism. a), b), ¢), d), e), ),
g), h), i), j) ,k), I), m) a § 15 ods.2 zakona o CO.

Pravnické a fyzické osoby si plnia povinnosti na Gseku civilnej ochrany obce Dolné Saliby v stlade s §
16 ods.1 pism. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a § 16 ods.2-5,7,10-14 zakona o CO.

RieSenie problematiky civilnej ochrany bude spracované v dalSich stupfioch PD na zonalnej trovni.

Poziarna ochrana

V obci sa nachadza hasi€ska zbrojnica, z nej Cast je delimitovana pre obchodnu prevadzku. Objekt
zahfha 1 kancelariu a 1 garaz pre 2 automobily, vybavenie tvori 1 automobil Avia. Obecny hasi¢sky
zbor nie je organizovany, ale ozivuje sa Dobrovolny hasi¢sky zbor. V pripade poziaru slizi zasahova
jednotka v Galante (dostupnost’ do 10 min.).

Hasi¢sku zbrojnicu doporucujeme na rekonstrukciu a modernizaciu.

Problémom z hladiska poziarnej bezpecnosti je nevyhovujica dostupnost niektorych ¢asti, najma
zastavby s Gzkymi alebo neprejazdnymi ulicami bez obratisk. V rdmci navrhu sa rieSi vybudovanie
obratisk v slepych uliciach, pokial to dovoluju priestorové pomery. Navrhované komunikacie v novych
rozvojovych lokalitach su rieSené zvacsa ako priebezné.

Pri zmene funkéného vyuzivania GUzemia je potrebné rieSit poziadavky vyplyvajuce zo zaujmov

poziarnej ochrany v sulade so zakonom ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a suvisiacimi
predpismi.

Posudenie, resp. rieSenie protipoziarnej bezpecnosti jednotlivych objektov bude spracované v dalSich
stupfioch PD. Pri navrhu rieSenia pristupovych komunikacii je potrebné reSpektovat poziadavky § 82
vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z..

V zmysle STN 73 5710 - Poziarne stanice, poziarne zbrojnice a poziarne bunky, €l. 13 je stanovena
orienta¢na potreba poziarnej stanice v izemnom celku podfa prilohy 1:

- celkova plocha sidelného Gtvaru (obce): 18,717302 km?
- plocha lesov, parkov, vodnych pldch a polnohospodarskej pody: 17,642534 km?
- plocha sidelného Gtvaru pripadajica na jednu poziarnu stanicu: 16,6 km?

- pozadovany pocet poziarnych stanic pre sidelny Gtvar (obec):
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Sv-z 18,717302 — 17,642534
Nv = = = 0,065
Kv 16,6

Z uvedeného prepoctu nevyplyva potreba novej velkej poziarnej stanice. Ulohy suvisiace so
zdolavanim poZiarov a vykonavanim zachrannych prac pri zivelnych pohroméach sa budd vykonavat v
spolupraci s poZiarnou stanicou v Galante.

Ochrana pred povod rnami

Vzhladom na rovinny charakter terénu nie je obec vystavena nepriaznivym G¢inkom privalovych vod.
Katastralnym Gzemim obce preteka viacero vodnych tokov, priamo cez zastavané Uzemie preteka
Salibsky Dudvah. Prietoky tokov st umelo regulované a obec nie je ohrozovana povodriami.

Z tohto dévodu nie je potrebné realizovanie miestnych protipovodfiovych opatreni. Pri vymedzovani
pléch pre nova zastavbu je potrebné reSpektovat ochranné pasma vodného toku Salibsky Dudvah.

Po vybudovani preloZiek Dudvahu a Ciernej vody su dolné &asti tokov nedostatoéne dotované vodou
a vysychaju. Navrhuje sa preto revitalizacia tokov pri zvySeni prietokov. Pre U(zemie obce je
spracovany povodnovy plan.

Ochranu pred povodfiami je potrebné rieSit v Povodiiovom plane v spolupraci s pravnickymi

a fyzickymi osobami a podnikatelmi v zmysle zékona €. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodnhami

a vykonavacimi predpismi:

- vyhla3ka MZP SR ¢&.384/ 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o obsahu povodriovych
planov, o ich schvalovani a aktualizacii,

- vyhlaska MZP SR ¢.385/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vykonavani predpovednej
povodrovej sluzby a hlasnej a varovnej povodriovej sluzby,

- vyhla3ka MZP SR ¢.386/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o predkladani priebeznych
informativnych spradv pocas povodni a suhrnnych sprav o priebehu a o nasledkoch povodni
a o vykonavanych opatreniach,

- vyhladka MZP SR &.387/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vyhodnocovani
a uhradzani povodriovych zabezpecovacich prac, Skéd spésobenych povodnami a nakladov na
¢innost organov Statnej spravy ochrany pred povodnami.

Zasady a regulativy umiestnenia verejného technické  ho vybavenia (aj zariadenia obrany Statu,
COO, PO a ochrany pred povodfiami) su uvedené v kapitole ¢. B.1.5..

A.2.11 Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny

Navrhy ochrany prirody a krajiny

V rieSenom Uzemi sa nenachadza vyhlasené chranené Gzemie podla zakona o ochrane prirody a
krajiny . 543/2002 Z. z.

Na vyhlasenie je navrhované:

- nP3 Cierna voda, v rozsahu 161 ha ako prirodna pamiatka (PP).

Ziadne Gzemie nie je zaradené medzi CHUEV (chranené Gzemia eurépskeho vyznamu) ani CHVU
(chranené vtacie Uzemia).

V3etky lesné porasty, ktoré st stugastou navrhovanych prvkov USES navrhujeme prekategorizovat na
lesy osobitného urcenia.
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Prirodné zdroje

pbdy najlepSich 4 BPEJ sa nachadzaju na vacsine rieSeného Uzemia

pamiatkovy fond je rozpisany v kapitole €. A.2.5. ¢ast Navrh ochrany kultirneho dedi¢stva

ekologicky vyznamné segmenty

vodné toky
vodné plochy
plochy travnych porastov podméacanych

o
o

o

0 plochy lesnych porastov

o0 plochy verejnej zelene a NDV v zastavanom Uzemi
o}

vSetky plochy nelesnej drevinovej vegetacie v casti intenzivne vyuzZivanej na
polnohospodarske ucely.

genofondové lokality fauny a flory

0 tok Salibského Dudvéhu s brehovymi porastmi — €ast nezregulovaného toku juzne od
zastavaného Gzemia obce

o tok Ciernej vody s brehovymi porastmi — nezregulovany tok so zvySkami luznych lesov

0 vrieSenom (zemi sa nachadza niekolko malych pieskovych presypov.

Navrh prvkov MUSES

Priemet RUSES okresu Galanta do rie§eného Gizemia

rBK 6 Cierna voda — biokoridor regionalneho vyznamu, je tvoreny vodnym tokom s brehovymi
porastmi, su¢astou je navrhovana PP Cierna voda.

Stresové faktory: lesné porasty su hospodéarske, blizkost ornej pody, miestami nedostatocna
Sirka brehovych porastov.

Navrh: vSetky lesné porasty prekategorizovat na lesy osobitného urcenia, posilnit brehové
porasty.

rBK 7 Derfia — biokoridor regionalneho vyznamu, tvoreny vodnym tokom a brehovymi porastami.
Derna sa juzne od obce spédja so Salibskym Dudvahom.

Stresové faktory: prechod cez ornd pddu, blizkost dvora so zivociSnou vyrobou, brehové porasty
v rieSenom Uzemi zvacSa chybaju, tok je regulovany.

Navrh: dobudovat brehové porasty.

rBK30 Sard — Salibsky Dudvah —biokoridor regionalneho vyznamu je tvoreny vodnym tokom
potoka Salibsky Dudvah a brehovymi porastmi, v rieSenom Gzemi bez brehovych porastov. Cez
Dernodudvazsky kanal sa napaja na rBK Dudvdh — mimo rieSené Uzemie. Na juznej hranici

katastra sa spaja s rBK6 Ciernou vodou. Cast toku, ktor4 prechadzala obcou bola odklonena
mimo zastavané Uzemie aj mimo rieSené Gzemie.

Stresové faktory: prechod v blizkosti zastavaného Gzemia obce, prechod cez orn pbdu, tok je
Ciastocne regulovany, blizkost skladky odpadu.

Navrh: vybudovat brehové porasty.

Navrh prvkov MUSES

Biocentra miestneho vyznamu:

mBC1 Jazierko — miestne biocentrum, tvori ho vodna plocha s brehovymi porastmi. Je stuc¢astou
rBK 30 Salibsky Dudvéh.

Stresové faktory: blizkost' zastavaného tzemia obce, mala vymera brehovych porastov.
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Navrh: posilnit brehové porasty.

Biokoridory miestneho vyznamu:

mBK1 Diakovsky kanal — biokoridor miestneho vyznamu, tvoreny je vodnym kanalom, ktory sa
napdja na potok Derna.

Stresové faktory: chybaju brehové porasty, prechod cez orna pédu.
Navrh: vytvorit brehové porasty

mBK2 Kralovobrodsky kanal - biokoridor miestneho vyznamu, tvoreny je vodnym kanalom, ktory
sa napdja na Diakovsky kanal.

Stresové faktory: chybaju brehové porasty, prechod cez ornti pédu.
Navrh: vytvorit brehové porasty.

interak €né prvky ploSné — posilfiuju funkénost biocentier a biokoridorov. Su tvorené plochami
nelesnej drevinovej vegetacie, lesnymi porastmi, plochami TTP a plochami verejnej zelene
v obci.

interak €né prvky liniové sU navrhované ako aleje pri komunikaciach a ako pasy izolacnej
zelene okolo Sportového arealu, hospodarskych dvorov, vodnej plochy a delia obytné tzemie od
pléch ornej pédy. Plnia funkciu izolaénu (znizuji ohrozenie pody pred erdziou, znizuju praSnost
v zastavanom Uzemi obce) ale aj esteticku. Pasy izolacnej zelene hlavne od pléch ornej pbdy, je
potrebné vytvarat v Sirke minimalne 5 m, kde bude zastipena stromova aj krovinna vrstva.

plochy nelesnej drevinovej vegetacie NDV — je to zelen na plochach navrhovanych na
biocentr4 a biokoridory. Pri navrhu vysadby tejto zelene je potrebné drevinova skladbu
konzultovat s oddeleniami Statnej ochrany prirody. Navrhovana drevinova skladba by sa mala
pridrziavat drevinovej skladbe potencialnej prirodzenej vegetacie daného lzemia.

Potencialna prirodzena vegetéacia a jej hlavné jednotky v rieSenom Gzemi su:
0  jasenovo — brestovo — dubové luzné lesy

0  dubovo — hrabové lesy

o  vrbovo — topolové pri vodnych tokoch

Tieto lesné rastlinné spolocenstva by sa v danych podmienkach v rieSenom Gzemi vyvinuli ako
stabilny autoregulac¢ny systém bez zasahu ¢loveka.

liniova zele n pédoochrannd - navrhujeme ju hlavne na plochach ornej pédy nad 100 ha a na
plochach ornej pody ohrozenej vodnou er6ziou, alebo uz erodovanych. SU to pasy zelene
tvorené 2 etazami, ktoré zabrania pdsobeniu erézie. Tato zelef je kombinovana s liniovymi
interakénymi prvkami, ktoré plnia tl istd funkciu ale nachadzaju sa ako sprievodna zelen
komunikacii a vodnych tokov. Pri vysadbe je potrebné dodrziavat drevinové zlozenie podobné
potencialnej prirodzenej vegetacii.

Navrhy ekostabiliza énych opatreni

eliminacia stresovych faktorov  — aredl PD Dolné Saliby Novy dvor je strednym zdrojom
znedistenia ovzduSia a nachadza sa v blizkosti zastavaného Gzemia obce. Navrhujeme oddelit
dvor zelenou od zastavaného Gizemia obce a vytvorit menSie plochy zelene aj v areali.

rekultivacia skladky - skladka komunalneho odpadu pouzivana do roku 2000, nachadza sa pri
toku Salibského Dudvahu. Navrhujeme rekultivaciu skladky a ozelenenie plochy, zvazit nutnost
monitorovania.

zvySenie stupfia ekologickej stability — areal PD Dolné Saliby dvor Sziget a hospodarsky dvor
Elvira su velké zdroje znecistenia ovzduSia, ale nachadzaju sa v dostatocnej vzdialenosti od
zastavaného Uzemia obce. Navrhujeme obkolesit’ dvor izolacnou zelefiou od okolitej ornej pddy a
vytvorit mensSie plochy zelene aj v aredli.

Zasady a regulativy ochrany prirody a tvorby krajin y so zrete fom na udrzanie ekologickej
stability su spracované v kapitole ¢. B.1.7.
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A.2.12 Navrh verejného dopravného a technického vyb avenia

A.2.12.1 Doprava
Sirsie dopravné vz tahy

Obec Dolné Saliby je su€astou okresu Galanta, ktory ma k dispozicii dva dopravné systémy — cestnu
a zelezni€nl dopravu. Na Uzemi samotnej obce je vSak k dispozicii len cestna doprava.

Na nadradeny komunika¢ny systém je obec Dolné Saliby napojen& prostrednictvom cesty Il. triedy
&. 1I/561 Galanta - Velky Meder, ktora v dizke 2,5 km prechadza zastavanym Gzemim obce Dolné
Saliby. Cesta zabezpec€uje aj spojenie s okolitymi obcami Horné Saliby-vychod, Kralov Brod a Trstice.
Lokalne spojenie s obcou Horné Saliby zabezpecuje cesta lll. triedy €. 11/5615 Dolné Saliby — Horné
Saliby. Spevnena ucelova komunikacia je vybudovana po hospodarsky dvor Elvira. Spojenie so
susednou obcou TeSedikovo je len prostrednictvom nespevnenej polnej cesty. Ugelova komunikéacia
vedie aj do osady HruSov, vzdialenej 1 km od obce (k. 4. Horné Saliby).

V suc¢asnosti je cesta 11/561 vybudovana v kategérii C 9,5/70-80.

Intenzitu dopravy na ceste 11/561 vo vozidlach za 24 hod. dokumentuje nasledovna tabulka (zdroj
Slovenska sprava ciest):

Cesta r. 2005 r. 2005 OA |r. 2015 r.2015 OA |r. 2025 r. 2025 OA
celkom celkom celkom
| c. /561 1671 1051 1937 1230 2170 1388 |

Z uvedeného vyplyva, Ze cesta 11/561 bude do vyhladu v danom Useku kapacitne vyhovovat.

Na Zeleznién( dopravu ma obec pristup v Galante na stanicu leziacej na hlavnej trati Bratislava-
Galanta — Zvolen, ktora je vzdialena od obce cca 11 km a na stanicu v Sali vzdialenej od obce cca 13
km.

Cyklisticka doprava je reprezentovana na Uzemi obce ¢astym vyuZivanim bicykla, ale bez prislusnej
infraStruktary.

Miestna doprava
Automobilova doprava

Sirkové usporiadanie cesty 1I/561 a cesty 1lI/5615 v zastavanom Uzemi je potrebné reSpektovat
v zmysle STN 73 6110 v nasledovnych kategoériach a funkénych triedach:

- cestu lI/561 v kateg6rii MZ 12,0 (11,5)/60, resp. MZ 8,5/50 a vo funkénej triede B2.

—  cestu lll/5615 triedy v kategérii MZ 8,5(8,0)/50, resp. MOK 7,5/40 a vo funkénej triede B3.

Sirkové usporiadanie cesty I1/561 a cesty I11/5615, mimo zastavané Uzemie je potrebné reSpektovat
v zmysle STN 73 6101 v nasledovnych kategoriach:

- cestu ll/561 v kateg6rii C9,5/70

- cestu llI/5615 v katego6rii C7,5/70.

Cestné spojenie z obce Dolné Saliby do obce TeSedikovo navrhujeme spevnenou komunikaciou
v trase existujucej nespevnenej polnej cesty. Spojenie s osadou HruSov navrhujeme tiez spevnenou

komunikéaciou. Sirkové usporiadanie planovanych spevnenych komunikacii je potrebné navrhnat
v dalSich stuprioch PD v zmysle STN 73 6110.
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Mimo zastavané Uzemie je potrebné reSpektovat ochranné pasma ciest Il. alll. triedy v zmysle
zakona ¢. 135/1961 Zb. a vykonavacej vyhlasky ¢. 35/1984 Zb.

Ostatné miestne komunikacie — obsluzné s zaradené v zmysle STN 73 6110 vo funkénej triede C1 —
C3. Dopravné napojenia novonavrhovanych obsluznych komunikacii je potrebné rieSit samostatne
v stlade s platnymi STN.

Systém miestnych komunikacii sa v zasade voci dneSku nezmeni, plne vyhovuju obsluznej funkcii v
obci. Lokalne zavady na tychto cestach sa musia prednostne odstrafiovat. Odstranenie zavad zvysi
bezpecnost a plynulost cestnej dopravy.

Lokalne zmeny pripadne rozSirenie miestnych komunikacii buda vyplyvat z novej vystavby IBV, ktora
si vyziada doplnit obsluzné komunikacie na drovni funkénej triedy C2-C3, pripadne D1 ukludnené
komunikacie. Volba funkénej triedy bude zavisiet od rieSenia prislusnej lokality (pozri vykres dopravy).
Lokalne zavady a opravy povrchu sa budu odstrafovat priebezne podla potreby.

Zariadenia automobilovej dopravy

V obci nie su dnes v prevadzke vyznamnejSie zariadenia pre motoristov. Vzhladom na velkost obce
nie je potrebné ratat s rozvojom zariadeni AD. Zazemie so sluzbami pre motoristov poskytuje mesto
Galanta vzdialené od obce cca 11 km.

Staticka doprava

Odstavné a parkovacie plochy sa nachadzaju pred objektom obecného Uradu, ako aj pri dalSich
objektoch vybavenosti. Pre kratkodobé prilezitostné odstavovanie vozidiel sa v ostatnych Castiach
obce vyuzivaju krajnice a lokalne rozSirenia miestnej komunikéacie.

V obytnych €astiach je odstavovanie vozidiel rieSené na vlastnych pozemkoch rodinnych domov alebo
v garazach. KedZze sa v obci nenachadzaju ziadne zariadenia OV s vySSimi prevadzkovymi
kapacitami, su¢asny stav vcelku vyhovuje ndrokom na statickii dopravu.

Kapacita parkovisk na verejnych priestranstvach a pri vybavenosti v navrhovom obdobi sa musi riadit
STN 73 6110 pri stupni automobilizacie 1:3,5.

Podnikatel'ské subjekty s vac¢Simi arealmi si budi musiet zabezpedit parkovanie a odstavovanie
osobnych a nakladnych aut na vlastnom pozemku.

Navrh statickej dopravy je potrebné rieSit v dalSich stupfioch PD na zonalnej Grovni v zmysle STN 73
6110.

Hromadnéa doprava os6b

Integrovany regionalny systém hromadnej dopravy zabezpecuje organizaciu a prepojenie hlavnych
zloziek hromadnej cestnej dopravy v hlavnych smeroch pohybu cestujucich, ktorymi pre rieSené
Uzemie su:

—  cesty do obvodného (okresného) centra (do mesta Galanta)

—  cesty do hlavného mesta Slovenska (Bratislava je vo vzdialenosti 45 km).
Najvacsi podiel na hromadnej preprave osd6b do zamestnania, $kol, Uradov aza nakupmi ma
autobusova preprava prostrednictvom primestskych liniek, ktoré zabezpecuje SAD Galanta.

Nemotoristické dopravy

Hlavna peSia trasa vedie pozdiZ cesty 11/561, pozdiZ ktorej je sUstredena vaésina vybavenosti obce.
Medzi cestou a oploteniami rodinnych domov st mierne Siroké pasy zelene a stromov. Chodniky pre
pesich nie st vybudované v celej dizke pozdiz tohto prietahu. V niektorych Usekoch majua chodniky
nevyhovujuce Sirkové parametre alebo celkom chybaji. Vzhladom k pomerne vysokej intenzite
premavky moze v tychto Usekoch dochadzat ku koliziam peSej a motorizovanej dopravy. KedZe cesta
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vedie stredom obce a rozdeluje zastavané Uzemie na dve priblizne rovnaké ¢asti, dochadza
k viacndsobnému krizovaniu peSich tras a cestnej komunikacie, ktoré vSak nie su vSade oznacené
priechodom pre chodcov.

Priechody pre chodcov je potrebné vyznadit zvislym a vodorovnym dopravnym znacenim a podlia
potreby aj znizenim dovolenej jazdnej rychlosti. Chodniky v miestach priechodov sa vybavia
bezbariérovymi Gpravami.

Na ostatnych miestnych komunikaciach v obci nizka intenzita premavky nevyzaduje oddelené
vedenie peSej a motorizovanej dopravy.

Cyklistické trasy nie st dnes na Uzemi obce zriadené, hoci bicykel je jednym z dbélezitych prepravnych
prostriedkov v obci. Cyklisticka doprava je dnes zastipena najma ako doprava vSedného dnia.

Pozdiz cesty 11/561 navrhujeme pre cyklistov zriadit obojsmerny cyklisticky pas v $irke min. 2,5 m
oddeleny od vozovky zelenym pasom. Celkova Sirka dopravného priestoru cesty vratane cyklistického
pasu a chodnika bude cca 15 m (chodnik 1,5 m, cyklotrasa 2,5 m).

Pre rekreacnu cyklistickii dopravu navrhujeme vytvorit' cyklistickl cestu ku kipalisku Horné Saliby.

Sirkové usporiadanie planovanych pesich a cyklistickych tras je potrebné navrhnit v daldich stuprioch
PD v zmysle STN 73 6110.

Ochranné pasma dopravnych stavieb  su uvedené v kapitole ¢. B.1.10.

Zéasady a regulativy verejného dopravného vybavenia Uzemia su spracované v kapitole ¢. B.1.4.

A.2.12.2 Vodné hospodarstvo

Vodné toky

Katastralnym Gzemim obce Dolné Saliby pretekaju toky Salibsky Dudvah, Derfia (ohradzovany),
Meder (korytovy). Juznu hranicu katastrdlneho UGzemia tvori &ierna Voda a vychodnd hranicu
Kralovobrodsky kanal.

Katastralnym azemim obce Dolné Saliby pretekaju tieto vodné toky:

- Salibsky Dudvah: tedlci smerom zo severu na juh v dizke cca 5 km, a z toho cca 3,5 km tvori
zapadn( hranicu katastralneho Gzemia acca dl. 2,0 km je vedeny po zapadnom okraji
zastavaného Uzemia obce Dolné Saliby

- Cierna Voda: tento tok tvori juznd hranicu k. G. vdl. 5,8 km teguci ZV smerom. Od obce je
vzdialeny cca 4,0 km .

- Derna (ohrddzovany): te€lca zo severu na juh aje cca 300 m vychodne od zastavaného
Uzemia obce a je pritokom Salibského Dudvahu v ramci k.U.

—  Krafovobrodsky kanal: ¢&iasto¢ne tvori vychodnu( hranicu k. 0.
- Meder (korytovy).
Vodné toky — koryta su &iastoéne upravené. Salibsky Dudvah je recipientom pre COV obe Dolné

Saliby a je pomerne znaéne zneéisteny (v profile nad COV). ako je povolené nariadenim vlady &.
242/1993 Z. z.

Spravcom vodnych tokov je Slovensky vodohospodarsky podnik §. p. OZ PieStany, Zavod Povodie
Vahu, Sala.

Vodna plocha - nachadza sa na SZ okraji obce Dolné Saliby, ma plochu cca 2,5 ha a vznikla tazbou
Strkopiesku.
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Jednym z opatreni ochrany podzemnych vod je vybudovanie nepriepustnej splaskovej kanalizacie
a odvedenie odpadovych véd do COV, ktora zabezpecuje limitné hodnoty znecistenia pri ich vyusteni
do toku Salibsky Dudvah.

VSetky rozvojové aktivity a stavebné aktivity v dotyku s vodnymi tokmi aich ochrannym pasmom je
potrebné konzultovat so SVP S. p. OZ Piestany, Zavod Povodie Vahu, Sala.

Ochranné pasma vodnych tokov st uvedené v kapitole ¢. B.1.10.

Zéasady a regulativy verejného technického vybavenia Uzemia su spracované v kapitole ¢. B.1.5.

Hydromeliora éné opatrenia

V k. U. Dolné Saliby sa nachadzaju nasledovné hydromeliora €né stavby v sprave Hydromelioracii
S.p.:

- “Zavlaha pozemkov Cierna Voda Ill/4-2* (evid. &. 5203 152), okruh CS Jahodna — stavba bola
dana do uzivania v r. 1989 s celkovou vymerou 1462 ha

- ,Zavlaha pozemkov Sala — Kolarovo" (evid. . 5203 121), stavba bola dana do uzivania v r. 1964
s celkovou vymerou 7254 ha.

Planovanou vystavbou v lokalitich oznacenych ¢€. 4 a 14 (vyroba) bude dotknuty potrubny systém
zavlah a to zruSenim vetvy Da DN 200 v dl. cca 650 m. Tymto opatrenim nebude naruSeny zavlahovy
systém nakolko sa jedna o koncovu vetvu.

Zavlahy pozostavaju zo zaujmového Uzemia zavlah a z podzemnych rozvodov zavlahovej vody. Na
povrch si vyvedené hydranty chranené beténovymi skruzami.

Pre rozvojové plochy, na ktorych sa nachadzaju zavlahové potrubia, je potrebné v pripade vydania
suhlasu opravneného organu ochrany polnohospodarskej pddy s budicim moznym pouzitim
polnohospodarskej pody na stavebné zamery ainé zamery podla § 13 a nasledne rozhodnutia
oodnati podla § 17 zdkona &. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania
Zivotného prostredia dorieSenie majetko-pravneho vysporiadania dotknutych zavlahovych potrubi.
Zavlahova stavba (zaujmové Uzemie zavlah izavlahové potrubie) musi byt do tejto doby pine

reSpektovana.
Ochranné pasma zavlahovych potrubi  su uvedené v kapitole ¢. B.1.10.

Zasady a regulativy verejného technického vybavenia Uzemia sU spracované v kapitole ¢. B.1.5.

Zasobovanie pitnou vodou
Popis su €asného stavu

Obec Dolné Saliby ma vybudovany verejny vodovod pitnej vody. Obec je napojend na skupinovy
vodovod Galanta — Cierny Brod — Mostova — Horné Saliby — Dolné Saliby. Obec Dolné Saliby je
v odbere pitnej vody koncovou obcou. Pitna voda do skupinového vodovodu je zabezpecena
dodavkou zo zemného vodojemu 2 x 300 m3 s €erpacou stanicou (AT) Galanta — HliniSte zeme, do
ktorého je pritok pitnej vody z pramenista Jelka. Privodné potrubie je DN 200 mm PVC a pred
vstupom do obce je zabezpecené meranie odberaného mnozstva pitnej vody. Rozvodna vodovodna
siet pitnej vody je z DN 80 az 200 mm a bola zrealizovana v r. 1986-1987. Je v majetku obce, avSak
prevadzku zabezpeduje ZVS a.s. Bratislava OZ Sala. Tlakové pomery v rozvodnej sieti st od 0,3 -
0,42 MPa. Na odber pitnej vody zrozvodnej siete okrem obyvatelov obce je napojené aj
Polnohospodarskej druzstvo Dolné Saliby a farmy, ktoré su v tesnej blizkosti obce. Ide o farmu Novy
Dvor a farmu Elvira. Tretia farma PD zvana Sziget ma vybudovany vlastny zdroj pitnej vody.

Bilancia pitnej vody

Je vypracovana v zmysle Vestnika MP SR ¢iastky 5 z 29.2.2000.
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Vstupné udaje:

Pocet obyvatelov: stcasnost
Pocet bytov: sucasnost
Skoly: ZS madarska stugasnost
ZS slovenska sucasnost
MS mad. sucasnost
MS slov. sucasnost

Domov déchodcov

Zdrav. stredisko

Kultdrny dom

Restauracia

Pohostinstvo

Pekaren + predajna

Podnik VPS (verejnoprospesné sluzby)
autodielne

odtahové sluzby
oprava el. spotrebi¢ov
kovacstvo

stolarstvo

zam. verejnych sluzieb
zivociSna vyroba - farma Novy Dvor

- farma Elvira

1922

692

120 Ziakov
100 - /I -
60 deti

60 - // -

52 ob.

4 leh.

280 st.

vyhlad 2497

4 pr.
3
5 (odhad)

3 zam.

50
oSipané: 1725 ks
36 300 ks
361 ks

408 ks

brojlery:
dojnic :

ostat. hov. dobytok:

- farma Sziget - nie je napojena na verejny vodovod, ma vlastny zdroj pitnej

vody

Pre dplnost vo vypoclte uvadzame aj farmu Sziget, avSak do celkovych bilancii stouto potrebou

neuvazujeme.

Zamestnanci ziv. vyroby (odhad)

15 + 20 + 30 = 65 zam.

Tabu/ka 1
Odberate r Merna Potreba pit. vody
jednotka | g gasnos ¢ | vyh Fad
- obyvate/stvo:1922 ob x 135 I/deri x 0,75 = l/deri 194 600 —
2497 ob x 135 I/den l/den —- 307 100
- obé. vybavenost: 1922 ob x 25 l/deri x 0,75 l/der 36 100 —
2497 ob x 25 l/deri l/den — 62 400
- Skola ZS: (120 + 100) Ziak x 25 l/z = l/deri 5500 —
3002 x251/7 l/den —- 7500
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- materské Skola: (60 + 60) deti x 60 I/d = l/den 7 200 —
150d x 25 1/d l/den —- 9 000
- zdravotnictvo: 4leh/ x 15 oSetrenych x 40 I/d l/den 2 400 —
4leh/ x 20 oSetrenych x 40 I/d l/den —- 3200
- pohostinstvo (3 x 3 zam) x 300 I/d l/der 3700 3700
- reStaur4cia 4 zam x 4450 l/deri l/den 1800 1800
- zam. verejnej sluzby 50 zam x 120 I/d l/den 6 000 6 000
- dom. d6ch. 52 ob x 500 I/d. 16Zko (vyhlad +10%) l/den 26 000 33 800
- zam. ziv. vyroby 65 zam x 120 l/osob.deri l/dern 7 800 7 800
Medzisu cet €. 1: I/de i 291 400 442 300
Zivocisna vyroba PD:
Farma Novy Dvor: 03ip. 1 725 x 20l/d =34 500l/d
brojlery 36 300ks x 35 1/d =12 700
Spolu: =87 200 I/d l/den ‘ 87 200 ‘ 87 200
Farma Elvira — dojnice: 361 ks x 60 I/d = 21 700 I/d
- ost.hov.dob.: 408 ks x 25 I/d = 10 200 I/d
Spolu: =31900I/d l/den ‘ 31900 ‘ 31900
Farma Sziget: do bilancii pre odber z verejného vodovodu
neuvazujeme (vlastny zdroj):
- oSipané: 3 425 ks x 20 I/d = 68 500 I/d
-ovce: 49 ks x 8 1/d =400 l/d
Spolu: =68900I/d I/den — —
Hygiena sidlisk — polievanie zelene, ihrisk, cintorina
a podobne uvazujeme s plochou 4 ha (5,0 ha) po dobu 150
dni/r (vegetacné obdobie)
(4,0ha . 1 200 m3/r) : 150 dni = 32,00 m3/d l/den 32 000 —
(5,0ha . 1 200 m3/r) : 150 dni = 41,60 m3/d l/den —- 41 600
Medzisu cet €. 2 : l/de i 151 100 160 700
Celkovy su ¢et (medzisu ¢et €.1 + €. 2) : l/de A 442 500 603 000
Priemern& dennd potreba Q, : m3/d 442,50 603,00
l/sec 5,12 6,98
Max. denna potreba Quax = On X Kg; (kg =1,6) l/den 708,00 964,80
I/deri 8,19 11,17
Max. hodinové potreba Qn = Quay/24 X ky; l/den 53,10 72,36
I/sec 14,75 20,10

Poznamka: Farma Sziget pouziva pitni vodu pre zivo¢iSnu vyrobu z vlastného zdroja o mnozstve (z

tab. ¢. 1) Q, = 68.90 m3/d — 0,80 I/sec,
- max. mnozstvo: Qmax = Qg X 1,6 = 110,24 m3d- 1,28 I/sec.
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Navrh opatreni

Uzemny plan obce vramci rozvojovych zamerov pocita s vystavbou RD, obgianskej vybavenosti,
vyrobou, rekreaciou. Do novych vystavbovych lokalit postupne s ich realizaciou bude potrebné rozsirit
rozvodnu siet pitnej vody, ato potrubim HD PE DN 100 ~ 150 mm v zmysle ¢l. 9 Vestnika MP
SR/2000.

VSetky krizovania a subehy s inzinierskymi sietami a vodnymi tokmi musia byt realizované v sulade
s STN 73 6005 a STN 73 6822.

TerajSie rozvodna siet pitnej vody, ako aj kapacita zdroja a vodarenskych zariadeni aj pre nové
zvysené poziadavky vyhovuje.

Poziadavky na d'alSie stupne PD

Majetkopravny a prevadzkovy rezim je nutné zosuladit so zakonom &. 442/2002 Z. z. a deklarovat
v projektovej dokumentécii. Prislusné (buddce) zmluvy treba uzatvorit pred vydanim stavebného,
resp. vodopravneho povolenia. Do doby uzatvorenia zmluvy o odbornom vykone prevadzky
navrhovaného vodovodu alebo zmluvy o darovani (uzatvori sa po vydani pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia) medzi vlastnikom a ZVS, je potrebné na navrhovanom vodovode vybudovat vodomernu
Sachtu, s centralnym meranim odberu vody. Sachta musi byt situovana v nespevnenom teréne, so
stihlasom vlastnika pozemku av max. vzdialenosti 10,0 m za napojenim na existujdci verejny
vodovod.

V projekte pre stavebné, resp. vodopravne konania je potrebné zohladnit nasledovné:

— navrhovany vodovod, vratane ochranného pasma trasovat na verejnom priestranstve a navrhnat
v stlade s STN 73 6005, STN 75 5401 a STN 73 6101

— vodovod vybudovat z rdr TVLT alebo HDPE 110 x 6,6 (SDR 17, PE 100), Supatkové a hydrantové
poklopy vybavit teleskopickymi zemnymi sUpravami

— kladac¢sky plan vodovodu vopred odsuhlasit so spravcom

— dalSi stupen PD zaslat na vyjadrenie ZVS.
Ochranné pasma vodohospodarskych stavieb su uvedené v kapitole €. B.1.10.

Zasady a regulativy verejného technického vybavenia Uzemia su spracované v kapitole ¢. B.1.5.

Odkanalizovanie a likvidacia odpadovych véd

V ramci tejto kapitoly zaoberame sa rieSenim mnozZstva a likvidacie splaSkovych odpadovych véd
a dazd'ovymi vodami.

Popis su €asného stavu

a.) Splaskové odpadové vody: obec Dolné Saliby zatial nema vybudovanua stokovu siet pre splaskové
a odpadové vody. Tie suU u jednotlivych nehnutelnosti akumulované v individualnych Zumpach, ktory
technicky stav zvaéSa nezodpoveda platnym predpisom pre objekty uréené na manipulovanie
s hygienicky zavadnymi vodami, ¢im dochadza ku ohrozeniu kvality podzemnych voéd. Odpadové vody
zo zGmp sG t. &. odvaZzané do obecnej &istiarne odpadovych vod (COV), ktora bola zrealizovana po r.
2000 a jej prevadzka je charakterizovana tromi etapami (vypis z projektovej dokumentacie z 10/2000).

|. etapa prevadzky COV (Zumpova prevadzka)

- pocet obyvatelov : 2 400 ob.
—  priemerny denny dovoz zump. vod 84 m3/d
- latkové zatazenie 150 kgBSKs/den
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Il. etapa prevadzky COV (poéita s priebeZnou vystavbou stokovej siete a pritokom &erstvych odp. véd
na COV, ako aj privezenych zo zamp):

V Il. etape prevadzky COV bude charakteristika nasledovna:

2 500 ob.

150 kgBSKs/den

viac ako 84 m3/d

—  pocet obyvatelov :
— denny zvoz zo Zump. a sucasny pritok ¢erstvych splaskov

- priemerny denny pritok (zvoz)

I1l. etapa prevadzky COV (vybudovana stokova siet):

2 500 ob.

310 m¥/d

150 kgBSKs/deri

- podet obyvatelov s &istenim v COV :

priemerny denny pritok splaskovych véd

latkové zatazenie

Odtok vygistenej vody z COV je do Salibského Dudvahu. COV je mechanicko — biologicka typu DUCI
na koncovi kapacitu popisanu v lll. etape prevadzky. COV je v majetku obce a spravuje ju ZVS a.s.
0z Sala.

Projektova pripravenost kanalizacie: na vystavbu splaSkovej stokovej siete pre Dolné Saliby je
vypracovana projektova dokumentécia:

1.) Kanalizacia Dolné Saliby, DUR, Ing. Rudolfom Kassay — VOKA, Jasovskéa 41, 851 07 Bratislava,
11/2002, z. €. 14/2002 — kanalizicie pre Dolné Saliby je navrhnutd ako tlakova kanalizacia
z potrubia PVC od DN 50 az 150 mm

2.) Povodie Vahu a Dunaja — odvedenie a Cistenie odpadovych vod — aglomeracia Galanta Dolné
Saliby — Kanalizacia, DSP, Zdruzenie firiem Hydroprojekt Brno a Dopravoprojekt, zodpovedny
projektant Ing. M. Prazak, 02/2002, z. ¢. 20 58 72 301, pre ZVS a.s. Nitra.

Technicky je splasSkova kanaliza¢na siet rieSena gravitatna so sustavou precerpavacich stanic (18).

Obe dokumentéacie nadvazuju na existujacu COV, ktora sa nachadza cca 600 m juzne od obytnej Sasti
obce.

b.) Dazdové vody z povrchového odtoku: su v obci rieSené do vsaku azo spevnenych ciest su
odvedené do cestnych priekop a taktiez do vsaku.

Mnozstvo splaskovych odpadovych véd

Mnozstvo odpadovych splaskovych vdd je prevzaté z vypoctu potreby pitnej vody kap. 2.2, tab. ¢. 1
medzisucet 1.

Pouzitt vodu na polievanie a pre zivo¢iSnu vyrobu PD neuvazujeme (STN 75 6101).

Tabu/ka 2
Merna MnoZzstvo odpad. vod
jednotka suéasnost’ | vyhrad
- priemerné denné mnoZzstvo Qq Mz/d 291,40 442,30
- priemerné hodinové mnoZstvo Q.4 M3/h 12,14 18,43
I/sec 3,37 5,12
- max. prietok Quax = Q24 X Kn maxs Kn max=3 M3/h 36,43 55,29
l/sec 10,12 15,36
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- max. prietok Qi = Q24 X Ky min, Kn min=0,6 M3/h 7,29 11,06
I/sec 2,02 3,07

- znecistenie BSKg 100 ~ 400 mg/I ka/l 87,42 154,80

- ekvivalentny pocet obyvate/ov EO 1620 2870

Navrh opatreni

Kanalizacnu stokovu siet splaSkovych odpadovych vod navrhujeme rozsirit aj do novych okalit.
Kanaliza¢nu stokovu siet doporuéujeme gravitaéni so sustavou precerpavacich stanic. Uzemie obce
je rovinaté s miernym c¢lenenim. Splaskovi kanalizaciu doporuéujeme z PVC rdar DN 300 mm
KORUNG. V zmysle STN 75 6101 pre DN 300 je min spad 5 %.. Vytlagné potrubie od CS navrhujeme
z rdr HD PE DN 100 ~ 150 mm. Pocet pre€erpavacich stanic je mozné upresnit az vo vySSom stupni
proj. dokumentacie.

Odpadové vody z buduceho priemyslu pred napojenim do verejnej kanalizacie musia byt predcistené
v zmysle zakona ¢. 55/2004 Z. z..

Krizovania a stbehy stokovej siete s inymi sietami musia byt rieSené v stlade s STN 73 6005 a STN
73 6822.

Likvidaciu odpadovych véd z povrchového odtoku doporucujeme riesit’ terajSim systémom, do vsaku,
avSak musia vyhovovat poziadavkam zakona €. 364/2004 Z. z.

Na pozemkoch RD doporuéujeme dazdovl vodu zachytdvat — akumulovat v domovych nadrziach
a vo vegetacnom obdobi ju vyuzivat na zalievanie travnikov a predzahradiek.

Terajsia COV svojou kapacitou pre daleky vyhlad nebude postagovat.
Priemerny denny pritok: kap. COV 310 m3/d (442,3 m3/d vyhlad nevyhovuje) — vyZiada si jej Upravu.
Ochranné pasma vodohospodarskych stavieb su uvedené v kapitole €. B.1.10.

Zasady a regulativy verejného technického vybavenia Uzemia sU spracované v kapitole ¢. B.1.5.

A.2.12.3 Energetika

Z&sobovanie teplom

Objekty v riesenom Gzemi budl ako zdroj tepla potrebného pre ucely kurenia, varenia a pripravu TUV,
vyuzivat najma zemny plyn.

Vyuzivanie netradi énych — obnovite inych zdrojov energie

Sucasny rozvoj spolocnosti je charakterizovany zvySujicimi sa nakladmi na energiu, jedna sa hlavne
o fosilne paliva (zemny plyn, propan-butan a vykurovaci olej v ojedinelych pripadoch) a elektricka
energia. Pri realizacii jednotlivych zamerov mozno vyuzit niektoré z nasledovnych druhov
netradiénych druhov energii:

Slne¢na energia

SInec¢né teplo sa méze vyuzivat prostrednictvom sineénych kolektorov alebo tepelnych ¢erpadiel.
SIneéné kolektory

V naSich zemepisnych Sirkach dosahuje sine¢né Ziarenie, ¢ize suma priameho a difizneho slne¢ného
Ziarenia za optimalnych okolnosti max. 1,0KW/m” . Sine&né kolektory dokaZu tto energiu zachytit a
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az 75% slne¢ného Ziarenie premenit na teplo. Solarne kolektory sa vyuzivaju na ohrev TUV az
v druhom slede na podporu vykurovania.

Tepelné Cerpadlo

Tepelné Cerpadlo je vykurovacie zariadenie, ktoré odobera tepelnt energiu z prirodného prostredia a
odovzdava ju vykurovaciemu systému.

Systém voda — voda vyuziva teplo podzemnej vody. Systém zem — voda vyuZiva zemné teplo
prostrednictvom zemnych kolektorov. Systém vzduch — voda vyuziva vzduch s prostredia. Pouziva sa
v rodinnych domoch.

Energia biomasy

K druhotnym zdrojom biomasy patri aj polnohospodarsky odpad, najma slama. Biomasu s ohfadom
na jej vyuzitelna energiu, nezavadnost pre Zivotné prostredie, vyuzitelnost popola pre polnohospo-
déarske ucely, bude mozno nahradit tuhé paliva, ktoré nie je mozné plynofikovat.

Energia bioplynu

RieSené Uzemie vzhladom na rozsiahlu polnohospodarsku vyrobu vytvara moznosti pre ziskavanie a
vyuZzivanie energie bioplynu. Nevyhodou vyroby bioplynu fermentaciou je mala intenzita vyroby,
nakolko ide o dlhodoby proces.

Zéasady a regulativy verejného technického vybavenia Uzemia su spracované v kapitole ¢. B.1.5.
Z&sobovanie zemnym plynom
Slu¢éasny stav

Obec Dolné Saliby bola splynofikovana v roku 1989. Okrem zemného plynu (ZP) sa v obci na
vykurovanie, tepelné spracovanie potravy a pripravy TUV pouZziva pevné palivo, elektricka energia a
dialkové kurenie.

Suéasny stav

Obec je zdsobovana zemnym plynom z regula¢nej stanice zemného plynu (RS), ktora je umiestnena
v obci Horné Saliby.

Miestne verejné stredotlakové rozvody zemného plynu (ZP) v obci Dolné Saliby su zrealizované
z ocelového materialu, v poslednom obdobi sa plynovody realizuji z polyetylénového materialu.
Menovity pretlak v sieti verejného plynovodu je 300 kPa. Trasa plynovodov v obci a prepojovaci
plynovod su vedené pod Urovriou terénu.

V katastri obce nie sl trasované VTL plynovody.

Udaje o bytovom fonde, obyvate Foch a odberoch
—  pocet obyvatelov: 1922
—  pocet bytov (vSetky byty): 702
— trvale obyvané byty: 595
z toho v RD: 580
ztohov BD: 9
ztohov OB: 6
(udaje z r. 2004)

—  pocet odberatelov ZP celkom: 648
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z toho domécnosti: 606
maloodber: 41
velkoodber: 1

(udaje z r. 2005).

Navrhované rieSenie

Rozvoj obce bude prebiehat etapovite v zavislosti zaujmu o realizaciu bytovej vystavby resp.
podnikatelskych aktivit. Na rozvoj tzemia je vyClenena plocha 69,55 ha, z toho pre bytovu vystavbu
44.,73 ha, podnikatelské aktivity 22,20 ha a na rekreaciu 2,62 ha.

V rédmci rozvoja obce je uvazované do roku 2030 s vystavbou 230 bytovych jednotiek.
Narast obyvatelstva sa predpoklada o 575 obyvatelov.

Predpokladana spotreba ZP v prierezovom roku bude:
Qb= (Nisy X HQpsy) = (230 x 1,4) = 322 m*/hod

Ro= (Nigy X RQisv) = (230 x 3500) = 805 000 m°®/rok

MO = 70 m*hod

Qp = celkovy hodinovy odber ZP (m®hod)

Rp = celkovy roény odber ZP (m®hod)

Ngy = pocet odberatelov ZP v kategérii doméacnost (IBV)
HQisv = max. hodinovy odber ZP (m*hod) — IBV

MO = maloodber.

Material potrubia

Na plynovod a pripojky navrhujeme polyetylénové potrubie (LPE) SDR17,6 a SDR11, z materialu
MRS100.

Navrh spotreby zemného plynu

Uvedena obec spada do teplotnej oblasti 1, s vonkaj$ou vypod&tovou teplotou - 10°C, zmysle normy
STN 76 0540-3.

Hodinové a ro¢né spotreby ZP su prevzaté z ,Priru¢ky pre objednavatelov a spracovatelov generelov
obci a studii plynofikacie lokalit".

Pri priemyselnej vyrobe s ohfadom na dostupné Udaje sme vychadzali z mernych ukazovatelov na
obostavany priestor.

Poziadavky vyplyvajace z navrhovaného rieSenia
Vo vySSich stupfioch PD odporiu¢ame previest hydraulicky vypocet novych verejnych plynovodov
v obci s nadvaznostou na existujlce verejné siete v obciach, prepojovaci plynovod, ktoré st napojené

na spoloéni RS v obci Horné Saliby

Rozvoj plynofikacie v obciach posudzovat spolo¢ne s ohfadom na vykon RS , pripojku VTL do RS a
prepravna kapacitu miestnych sieti v obciach, prepojovacieho plynovodu.

Ochranné pasma plynarenskych zariadeni a liniovych stavieb su uvedené v kapitole ¢. B.1.10.

Zéasady a regulativy verejného technického vybavenia Uzemia su spracované v kapitole €. B.1.5.
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Zasobovanie elektrickou energiou

Obec Dolné Saliby je zasobovana elektrickou energiou z elektrizacnej siete Zapadoslovenskej
energetiky prostrednictvom vonkajSieho vedenia VN — 22 kV &. 360. Vedenie prichadza od Kralovej,
prechadza zo severozapadu pri obci Horné Saliby a jeho trasa obchadza obec po jej zapadnej strane,
pokracuje juznym okrajom a na vychodnom okraji obce sa stad€a na sever, nie je vSak zokruhované.

Z tohto vedenia su lucovito vedené odbocky pripojok k distribuénym transformacnym staniciam.
Z transformacnych stanic su napajané distribu¢né siete NN v obci, z ktorych si potom pripojkami
zasobované odberné miesta spotrebitelov.

Napatie v sieti NN je : 3 PEN AC — 50 Hz 400/230V /TN -C.

Distribuéné siete NN v obci si prevazne na Zelezobeténovych stipoch bud’ ako vonkajSie vedenia
a CiastoCne sU vyhotovené zavesnymi kablami tiez na Zelezobetonovych stipoch. Na stlpoch vedeni
NN je nainStalované vonkajSie verejné osvetlenie v obci. Stlpy vedeni NN su Ciastoéne vyuZivané
aj ako nosice obecného rozhlasu.

Pre zasobovanie spotrebitelov el. energiou v obci sliZia transformaéné stanice ZSE:

TS 0808 — 001 2'1, stipova, vykon transforméatora 250 kVA

TS 0808 — 002 4 — stipové vykon transforméatora 160 kVA

TS 0808 — 003 stoziarova, mrezova, vykon transformatora 250 kVA
TS 0808 — 004 2'1, stipova, vykon transformatora 250 kVA

TS 0808 — 005 s transforméatorom 250 kVA

TS 0808 — 006 stoziarova, mrezova, vykon transformatora 250 kVA
TS 0808 — 011 kiokova, vykon transformatora 250 kVA.

Transf. stanice inych majitefov:

TS 0808 — 007 Sziget 250 kVA
TS 0808 — 008 JRD 160 kVA
TS 0808 — 009 Susicka 250 kVA
TS 0808 — 010 COV 100 kVA

Rozvojové zamery v obci

V Gzemnom plane obce sa uvaZzuji najma zamery rozvoja byvania — celkom 230 RD. Dalej sa uvaZuje
s ob¢. vybavenostou, s rekreaciou a vyrobnymi aktivitami. Realizovanim rozvojovych zamerov vznikn(
nové naroky na elektrickd energiu.

Nové naroky na elektrick( energiu

Obec je plynofikovana. Pri vypocte predpokladanych néarokov na el. vykon pre byvanie uvazuje sa pre
jeden RD vypoctovy vykon Pigp = 10 kW.

Sudobost pre velky pocet bytov v skupine n >> 100 uvazuje sa 3. = 0,2.
Sudobost pre lokalitu s n bytmi pogitame podia B, = B + (1- B )N~ 7% .

Nové naroky na el. vykon pre obec ako celok, t. j. na prenos el. energie (okrem narokov pre vyrobné
¢innosti):

Prirastok RD: n = 230, P;gp = 10 kW,
n vypocet B je 696 exist. + 230 =930 b. j.
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Bozo = 0,23

Prp=n. ngo .Pirp =230.0,23.10 =530 kw
POV =40 kW, B =20 kW, B = 0,5
Pvo = 5 kW (verej. osvetlenie)

PREKR=50kW.B=30kW,B=0,6
Naroky na prenos: bez narokov na vyrobu
P = PRD + Pov + PVO + PREK = 585 kW = 600 kVA

Naroky pre vyrobné a iné podnikatel'ské aktivity m6zu byt rieSené az na zaklade konkrétnych potrieb
technolégii individualne.

Naroky pod Fa lokalit v obci

Juzna Gast obce:

zamery ¢.1-4RD,¢.2-30RD,¢.9-3RD,¢.3-28RD, ¢.5-9RD, ¢.17 -7 RD, spolu 81 RD
pri n = cca 200 RD (vratane exist. v lokalite)
3=0,26

Peiro =N . Py . B=81.10.0,26 = 210 kW — 230 kVA.

Zdroj pre tato lokalitu: TS 0808 — 002 teraz o vykone transformatora 160 kVA, zvySit na 400 kVA. TS
premiestnit za hranicu Gzemia zameru ¢. 5.

Zamery €. 3 a €. 5 spolu 37 RD z&sobovat z tejto TS:
Ps7ro=n.P;.B=37.10.0,28 = 104 kW

Verejné osvetlenie: Pyg ~ 3 kW

Nové naroky: P=107 kW — 120 kVA.

TS 00808 — 003 teraz o vykone transf. 250 kVA zvysit na vykon 400 kVA, zasobovat na 400 kVA,
zasobovat z tejto TS.

Zamery €. 2, 6. 1 a €. 17 spolu 41 RD
Psiro =N .P;.B3=41.10.0,28 = 115 kW
Verejné osvetlenie: Pyg ~ 3 kW =118 kW — 130 kVA.

TS 0808 — 003 teraz mrezovl — ocelovl nahradit v rdmci zvySenia vykonu novou s transformatorom
400 kVA.

Severovychodné &ast obce:

Zamer €. 11 — ob¢. vybavenost Poy ~ 40 kW, 3=0,5,¢. 8—-6 RD
Vyhlad: zdmer €. 15- 68 RD, 3=10,3
P74RD:n. P]_B:74 100,32222kW

Sp0|u Prp + Poy + Pyo =222 + 20 + 3 = 245 kW — 260 kVA
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Jedna z moznosti je ako zdroj el. energie vyuzit existujicu TS 0808 — 001 s tym, Ze sa nahradi novou
TS — kioskovou 630 kVA.

Ind moznost je ponechat existujicu TS 0808 — 001 a v lokalite zameru &. 15 vybudovat nova kioskovU
TS 400 kVA — oznacenu TS 0808 /A.

PreloZzky VN 22 kV
V severnej Casti obce pred realizaciou zameru ¢. 15 — vo vyhlade sa vybuduje nova TS 0808 / A —
zaroven sa prelozi ¢ast vedenia 22 kV €. 360, prechadzajuca dotknutym Uzemim do kablového

vedenia. Pri vykone vedenia TS 0808 / A — 630 kVA sa mdze zruSit TS 0808 — 001.

V Gzemi zdmeru €. 6 je potrebné prelozit vedenie pripojky k TS 0808 — 004 mimo Uzemia uréeného
k zastavbe. Doporucuje sa prelozit i TS — nahradit' kioskovou.

V uzemi zameru €. 5 sa nachadza TS 0808 — 002. Pozaduje sa jej prelozenie sUCasne s jej
rekonStrukciou.

TS 0808 — 003 bude nahradena novou s vysS§im vykonom.
Zaver

Vplyv na technické rieSenie méze mat €asovy sled realizacie zamerov. Pri navrhu jednotlivych etap je
potrebné a Ucelné zohladnit dalsi vyvoj realizacie zamerov.

VSetky el. vedenia situované vo verejne pristupnych miestach v zastavanych tuzemiach navrhovat
kablové, ulozené v zemi v stlade s Vyhl. MZP SR ¢&. 532 z 19.9.2002.

Nové a rekonStruované transformovne navrhovat a realizovat prefabrikované resp. murované
s kablovou pripojkou.

Ochranné pasma elektrickych zariadeni a liniovych s tavieb s uvedené v kapitole €. B.1.10.

Zasady a regulativy verejného technického vybavenia Uzemia suU spracované v kapitole ¢. B.1.5.

A.2.12.4 Telekomunikacie

Rozvoj telekomunikécii za posledné desatro€ie zaznamenal vyrazny kvantitativny i kvalitativny rast,
predstihujici mnohonasobne rozvoj ostatnych odvetvi technickej infraStruktdry. Je to jednak
prestavbou a rekonStrukciou pevnej telefonnej siete a Ustredni, ale aj rozvojom mobilnych telefénnych
systémov a ich ploSného uplatnenia a rozvojom internetovej siete.

Pevna telekomunikaéna siet a Ustredna su v sprave T-com a. s..
Obec mé kvalitné GSM pokrytie od obidvoch mobilnych operatorov (Orange, T-mobil).

Obec ma zrealizovany televizny kéblovy rozvod a inStalovani technolégiu TKR. Hlavna stanica je
umiestnend v objekte SluZieb obce. Kable TKR su uloZené v subehu s telekomunikaénymi rozvodmi.

V rieSenom Uzemi je moznost napojenia na telekomunikaénu siet T-com a. s.. V navrhu neuvazujeme
so ziadnym zdsahom do existujucich zariadeni a tras. Sucasny stav miestnej telekomunikacnej siete
je potrebné rozSirit podla technického navrhu v dalSich stuprioch projektovej dokumentacie. Rezervy
treba navrhnat v zmysle Uzemného planu obce. Predpokladané udaje o planovanych investi¢nych
aktivitach su uvedené v predchadzajacich kapitolach (v rieSenom Gzemi predpokladame vystavbu cca
230 bytovych jednotiek ). Presné Gdaje urcia az podrobnejSie stupne PD, kde bude znamy investi¢ny
zamer.

Podrobny navrh rieSenia telekomunikacii v rieSenom tGzemi uréia podrobnejSie stupne dokumentéacie.
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Ochranné pasma telekomunika ¢énych zariadeni aliniovych stavieb s uvedené v kapitole ¢&.
B.1.10.

Zéasady a regulativy verejného technického vybavenia Uzemia su spracované v kapitole €. B.1.5.

A.2.12.5 Zariadenia civilnej ochrany

Pri navrhovani zariadeni civilnej ochrany (ochrannych stavieb pre obyvatelstvo) v dalSich stupfioch
dokumentacie je potrebné postupovat v zmysle Zakona &. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpecenie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany,
najma § 4 citovaného zakona.

Zasady a regulativy verejného technického vybavenia Uzemia suU spracované v kapitole ¢. B.1.5.

A.2.13 Koncepcia starostlivosti o zivotné prostredi e

Prirodné stresové javy:

Veternd erézia ohrozuje plochy ornej pody velkoploSne obrdbanej alahké pbédy, mnohé su uz
erodované, zakreslené v mape stresovych faktorov.

Sekundarne stresové javy:

Miestne zdroje znecistenia ovzduSia - obec je plynofikovana, velké ani stredné zdroje (kotolne)
znedistenia ovzduSia sa v rieSenom Uzemi nenachadzaju.

Zivo&isna vyroba sa v katastri obce Dolné Saliby nachadza na dvoch hospodarskych dvoroch:

- Elviras.r.o.

dojnice 361ks
ostatny HD 408ks

- PD Dolné Saliby

farma Sziget

oSipané 3425ks
ovce 49ks
farma Novy dvor

oSipané 1725ks
brojlery 36300kKs.

Dvory Elvira a Sziget patria podla poc¢tu hospodarskych zvierat medzi velké zdroje znedistenia
ovzduSia, Novy dvor je strednym zdrojom znecistenia ovzduSia.

Podla poctu hospodarskych zvierat bolo stanovené hygienické ochranné pasmo pre Elviru na 306 m
od objektov so zivoc€iSnou vyrobou, pre PD Dolné Saliby farma Sziget na 385 m od objektov so
ZivociSnou vyrobou a pre PD Dolné Saliby farma Novy dvor na 224 m od objektov so zivoc¢iSnou
vyrobou (podfa Zasady chovu hospodarskych zvierat v intravilane a extravilane obci SR, vydalo MP

a vyzivy SR ). Ochranné pasmo je zakreslené v mape Stresovych faktorov.

Uzemie zasiahnuté hlukom — rieSené U(zemie nie je plodne zatazené nadmernym hlukom.
NajvyznamnejSim zdrojom hluku su liniové cestné zdroje. K najviac zatazenym dopravnym tahom
patri cestna komunikacia 11/561 Horné Saliby — Krafov Brod, prechadzajlica priamo obcou.

Odpady — v k. 0. sa nachadza byvala skladka odpadu s nazvom ,Méaca“. Tato skladka o rozlohe 3,13
ha sluzila na skladkovanie odpadu do roku 2000. Od roku 2001 odvoz odpadu zabezpecuje Mesto
Sala, odpad je odvazany na medziskladku v Sali - Vea a dalej na skladku v okrese Levice,
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prevadzkovana firmou LAMESCH - Kalna s.r.o. Odpad nie je triedeny. VSetok odpad je
zneskodnovany skladkovanim.

Vznik odpadov v tonach za obdobie roku 2001 je nasl  edovny:

Nazov odpadu Zneskod riovany skladkovanim

Biologicky rozlozite/ny odpad 45t 2,94%
Zmesovy komunalny odpad 1460t 95,4%
Objemovy odpad 25t 1,63%
Spolu 1530t 100,0%

Otézka vzniku a nasledného nakladania s odpadmi je problematikou tykajlicou sa rieSeného Uzemia
od zahajenia vystavby az po prevadzku. Spbsob nakladania s odpadmi, resp. ich likvidacia bude
navrhovand v dalSich stupfioch PD.

Podkladom pre spracovanie dalSich stupfiov dokumentacie je Program odpadového hospodarstva
s obdobim platnosti do roku 2005. Pre obdobie nasledujtcich 4 rokov je potrebné spracovanie nového
dokumentu.

Pri spracovani problematiky odpadového hospodarstva je potrebné dodrziavat zasady v zmysle vysSie
uvedeného podkladu, zakona ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a
suvisiacich vykonavacich predpisov. Odvoz komunalneho odpadu a zneSkodriovanie odpadu po

realizacii vystavby zabezpeci zmluvny partner obce Dolné Saliby.

Znegistenie povrchovej a podzemnej vody — v obci je vybudovana &istiarefi odpadovych vod (COV)
s Ciastkovou kanaliza¢nou sietou.

Pravidelné sledovanie kvality povrchovych véd v Gzemi sa nevykonava. Kvalita povrchovych vod
v k. 0. obce je podobna ako na miestnych tokoch. Rizikom pre povrchové ipodzemné vody su
nelegalne skladky TKO.

Koridory inZinierskych sieti — obec je plynofikovana. Do obce prichadza iba stredotlakovy plynovod
z Hornych Salib.

Elektrina — katastralnym Gzemim obce prechadza niekolko tras VN vedenia 22 kV.

Tazba nerastnych surovin - nie je.

Priemyselné a skladové arealy sa nachadzaju v areali PD Dolné Saliby v blizkosti obce. PD Dolné
Saliby sa zaobera rastlinnou a zivo¢iSnou vyrobou a ELVIRA s.r.0., ktord sa zaobera ZzivociSnou
vyrobou. V obci sa nachadza esSte niekolko drobnych prevadzok vyrobnych a remeselnych sluzieb.

Zéasady a regulativy starostlivosti o Zivotné prostr edie su spracované v kapitole ¢. B.1.8.

A.2.14 Vymedzenie a vyzna éenie prieskumnych Uzemi, chranenych
loziskovych Uzemi a dobyvacich priestorov

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju objekty, na ktoré by sa vztahovala ochrana loZisk nerastnych
surovin , ani staré banské diela, nie st uréené prieskumné Gzemia pre vyhradeny nerast, nie su
evidované zosuvy a nie su ani iné zaujmy, ktoré by bolo potrebné chranit podla banského zakona.

A.2.15 Vymedzenie ploch vyzadujlcich zvySenu ochran u
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V rieSenom UGzemi nie s evidované plochy vyZadujuce zvySena ochranu.
A.2.16 Vyhodnotenie perspektivheho pouzitia po  Imohospodarskeho
a lesného podneho fondu na nepo Fhohospodarske U éely

Polmohospodarsky podny fond

Polnohospodéarsky pbdny fond ma na celkovej vymere Kkatastralneho Uzemia podiel 90%.
Polnohospodarska pdda je vyuzivana takmer vylu¢ne ako orna pdéda. Z hlavnych p6édnych jednotiek
(3. a 4. miesto 7-miestneho kédu BPEJ) sa na lokalitach navrhovanych na vynatie z PPF nachadzaju
nasledovné:

0020003 - ciernice typické, prevazne karbonatové, stredne tazké
0017002 - ¢ernozeme Ciernicové, prevazne karbonatové, stredne tazké

0019002 - Ciernice typické, prevazne karbonatové, stredne tazké az lahké s priaznivym vodnym
rezimom

0027003 - Ciernice glejové, tazké, karbonatové aj nekarbonatové

0003003 - fluvizeme typické, karbonatové, tazké

0002002 - fluvizeme typické, karbonatové, stredne tazké

0001001 - fluvizeme typické, karbonatové, fahké v celom profile, vysychavé

0004004 - fluvizeme typické, karbonatové, velmi tazké

0011002 - fluvizeme glejové, stredne tazké, (lokalne rahké)

0012003 - fluvizeme glejové, tazké

0014062 - fluvizeme stredne tazké az lahkeé, plytké

0024004 - Ciernice typické az Ciernice pelické, velmi tazké.

Podla Z&kona €. 220/2004 Z. z. (priloha €. 3), ktory na z&klade 7-miestneho kédu BPEJ uvadza

kategorizaciu polnohospodarskej pody do 9 skupin kvality, patri polnohospodarska poda, na ktorej sa
navrhuje nova vystavba, do 1., 2. a 3. skupiny kvality.

V rieSenom Uzemi su vybudované zavlahy formou podzemnych potrubi pre zavlahové vody na vacsej
Casti polnohospodarskej pody. Zavlahové systémy nepokryvaju len severnd Cast katastralneho
Uzemia. Do zaujmového Uzemia zavlah zasahuju navrhované rozvojové plochy €. 4, 5 a 14.

Navrhované rozvojové plochy pre vystavbu sa nachadzaju nielen na plochach v ramci zastavaného
Uzemia, ale aj na plochach polnohospodarskej pddy mimo zastavaného Gzemia, uréeného k 1.1.1990.

Hranice lokalit na zastavanie a plochy na vyfatie z PPF sU zakreslené vo vykrese ,Navrh na vynatie
z PPF.

Vyhodnotenie z&berov polnohospodarskej pody je spracované v zmysle zakona ¢. 220/2004 Z. z.
o ochrane a vyuzivani pofnohospodarskej pody. Podklady k vyhodnoteniu boli ziskané z Vyskumného
Ustavu pédoznalectva a ochrany pddy v Bratislave.

Hranice lokalit na zastavanie a plochy na vynatie z PPF su zakreslené vo vykrese ¢. 7: Navrh na
vynatie z PPF.

Celkova vymera rieSeného Gzemia 1871,7302

Vymera rozvojovych pléch ¢. 1-18 47,72 ha navrh, ztoho: 5,90 ha zmena kultary
PPF + (22,95 ha vyh/ad)

Plocha nepo/hohospodarskej pbdy 12,98 ha
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Celkovy zaber po/nohospodarskej pody 34,74 navrh ha + (22,95 ha vyh/ad)

Z toho: Pozadovany zaber po Fnohospodar- 34,74 ha
skej pody pre etapu navrhu

Z toho: Zaber po/hohospodarskej pédy pre etapu | 22,95 ha
vyhfadu — t. j. bez naroku na odratie (bude
rieSené v naslednych aktualizaciach UPN po
vycerpani ostatnych pldch)

Navrhovana zmena kultdry po/hohospodarskej|5,90 ha
pbdy z ornej pody na trvalé travne porasty

Alternativne umiestnenie stavby na polnohospodarskej pdde (8 12 ods. b/ zakona €. 220/2004 Z. z.)
nebolo rieSené, nakolko sa jedna o ,Navrh GUzemného planu“, kde Stavebny zakon neumoZiuje
alternativne rieSenie. Realizacia vystavby v navrhovanych plochach nenarusi ucelenost honov ani
nestazi obhospodarovanie polnohospodarskej pody, nakolko sa jedna o plochy nadvazujice na
existujuce plochy byvania vramci kompaktného zastavaného UGzemia. PodrobnejSi popis
navrhovaného rieSenia je uvedeny v predchadzajucich kapitolach.

Pred schvalenim ,Navrhu“ obec Dolné Saliby poZiada organ ochrany PPF (Krajsky pozemkovy Urad -
§ 22) o odsuhlasenie navrhu podia § 13 a 14 ods. 2 zakona ¢. 220/2004 Z. z..

Lesny podny fond

Lesna poda tvori 26,6447 ha Co predstavuje 1,4 % z celkovej vymery k. 0. obce. Lesne porasty patria
do LHC Velky Meder. Lesné porasty obhospodaruju Statne lesy Palarikovo ako lesy hospodarske
a lesy ochranné. VacsSie plochy lesnych porastov sa nachadzaju iba pri toku Ciernej vody.

So zaberom lesného pédneho fondu sa neuvaZzuije.

V pripade zaberu LPF pre vystavbu pripadnych dopravnych resp. technickych zariadeni a liniovych
stavieb, resp. inych stavieb je z hladiska ochrany LPF potrebné poziadat dotknuty organ Statnej
spravy (Obvodny lesny Urad) o vydanie zavazného stanoviska k izemnému rozhodnutiu podla § 6
odst. 3 zakona €. 326/2005 Z. z. o lesoch a o vynatie pozemkov z LPF podla § 7 zakona ¢. 326/2005
Z.z.

V pripade nutnosti vykonavania cinnosti, ktoré si na lesnych pozemkoch zakazané, je potrebné
pozZiadat dotknuty organ Statnej spravy (Obvodny lesny Urad) o povolenie vynimiek zo zéakazov
uvedenych v § 31 odst. 1 zdkona €. 326/2005 Z. z. o lesoch.
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Prehrad o Struktare pédneho fondu na uvazovanych lokalit

obce Dolné Saliby

Ziadatel: Obec Dolné Saliby
Spracovatel: UPn s.r.o.
Kraj: Trnavsky

Obvod: Galanta

ach od fatia po I'nohospodarskej pody z PPF pre nepo

Inohospodarske U4 éely pre UPN

Lokal. Katastralne Funk éné Vymera | Predpokladana vymera po [Fhohosp. pédy | Uzivaterl Vybud. Casova Ina
¢ Gzemie vyuzitie lokality celkom Z toho po/lnohosp. | hydromelior. etapa infor-
macia
v ha v ha Skupina BPEJ | vymerav ha | pbdy zariadenia realizacie / druh
pozemku
1 k.G. D. Saliby | byvanie 0,70 0,70 - 0,70 - navrh vZU/
orna pbda
2 k.G. D. Saliby | byvanie 2,40 2,40 - 2,40 - navrh vZU/
zahrady
3 k.G. D. Saliby | byvanie 4,15 4,15 - 4,15 - navrh vZU/
orna
pbda,
zahrady
4 k.(. D. Saliby | vyroba 11,31 11,31 0020003/2. 11,07 zavlahy navrh vZU/
0019002/1. 0,24 orna poda
5 k.(. D. Saliby | byvanie 1,78 1,78 0020003/2. 1,78 zavlahy navrh —/orna
pbda
6 k.(. D. Saliby | byvanie 8,95 8,95 0019002/1. 4,86 - navrh —/orna
0011002/3. 4,09 poda
UPn s.r.o. © 2007
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Lokal.

2]

Katastralne

Uzemie

Funk ¢éné

vyuzitie

Vymera

lokality

v ha

Predpokladana vymera po Inohosp. pody

celkom

v ha

Z toho

Skupina BPEJ

vymera v ha

UzivateF

po I'mohosp.

pody

Vybud.

hydromelior.

zariadenia

Casova

etapa

realizacie

Ina

infor-
macia

/ druh
pozemku

k.a. D. Saliby

byvanie

0,62

0,62

0020003/2.
0011002/3.

0,56
0,06

navrh

—/orna
péda

k.G. D. Saliby

byvanie

0,91

0,91

0002003/2.

0,91

navrh

—/orna
pbda

k.G. D. Saliby

byvanie

0,30

0,30

0,30

navrh

vzU/
zahrady

10

k.4. D. Saliby
k.G. H. Saliby

rekreéacia

0,90
1,72

0,35
1,72

0020002/2.
0020002/2.

0,35
0,35

navrh

¢ast'v ZU
/ orna
pbda,
nepo/n.
péda
(0,55 ha)

11

k.G. D. Saliby

ob¢. vybav.

0,07

navrh

v ZU, bez
vyriatia /
nepo/h.
péda
(0,07 ha)

12

k.G. D. Saliby

cintorin —
urnovy hdj

0,28

navrh

bez
vyriatia /
nepo/n.
péda
(0,28 ha)

13

k.4. D. Saliby

rekreéacia

6,18

navrh

bez
vyriatia /
nepo/n.
pbda

(14)

k.G. D. Saliby

vyroba

8,86

8,86

0019002/1.

8,34

zavlahy

vyh/ad

—/orna
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Lokal. Katastralne Funk éné Vymera | Predpokladana vymera po Fhohosp. pédy | UZivaterl Vybud. Casova Ina
¢ Uzemie vyuzitie lokality celkom Z toho po/nohosp. | hydromelior. etapa infor-
mécia
v ha v ha Skupina BPEJ | vymerav ha | pbdy zariadenia realizacie / druh
pozemku
0020003/2. 0,52 poda
(15) k.a. D. Saliby | byvanie 12,06 12,06 0002003/2. 11,76 - vyhlad —/orna
0011002/3. 0,30 poda
(16) k.a. D. Saliby | vyroba 2,03 2,03 0002003/2. 2,03 - vyhlad —/orna
pbda
17 k.4. H. Saliby | byvanie 1,55 1,55 0002002/2. 1,55 - navrh —/orna
pbda
18 k.4. H. Saliby | verejna 5,90 - - - navrh bez
zelen vyriatia —
zmena
kultary
PPF /
orna pbda
Spolu 47,72 + 34,74 + - 34,74 +
(22,95) (22,95) (22,95)
UPn s.r.o. © 2007
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A.2.17 Hodnotenie navrhovaného rieSenia z h  Fadiska environ-
mentalnych, ekonomickych, socialnych a izemnotechni ckych
dosledkov

Environmentalne désledky navrhovaného rieSenia

Navrhované rieSenie nepredpoklada Ziadne negativne environmentalne dosledky. Pre zlepSenie
kvality Zivotného prostredia, ako aj eliminaciu environmentalnych zatazi a predchadzanie ich vzniku
definuje Uzemny plan obce Dolné Saliby — pozri kapitolu €. B.1.8..

V oblasti investicii do technickej infrasStruktlry navrh vystavby verejnej kanalizacie prispeje k eliminacii
dalSich zdrojov znecistenia podzemnych a povrchovych véd, dalej navrh plynofikdcie v novych
rozvojovych lokalitach prispeje k zniZzeniu znegistenia ovzduSia.

Nové rozvojové plochy pre vyrobu su lokalizované do poléh v dostatocnej vzdialenosti od obytnej
zastavby, pricom su vylucené prevadzky s negativnymi dopadmi na Zivotné prostredie. Pri lokalizacii
novych pléch pre byvanie boli reSpektované hygienické ochranné pasma existujicich objektov so
ZivociSnou vyrobou, aby sa eliminovalo mozné neziaduce ovplyviiovanie chranenych funkcii (byvanie,
Sport — rekreacia) prevadzkami nadmerne zatazujlcimi zZivotné prostredie hlukom, emisiami Skodlivin
a pachov.

Regulacia funk&ného vyuzitia Gzemia presne stanovuje pripustné a nepripustné vyuzitie pléch
s ciefom zabezpedit kvalitu Zivotného prostredia a eliminovat neZiaducu interferenciu jednotlivych
urbanistickych funkcii.

Dalsie pozitivne environmentalne ddsledky navrhovaného rieSenia vyplyvaju z priemetu konkrétnych
opatreni Krajinnoekologického planu.

Ekonomické a socialne désledky navrhovaného rieSeni a

V pripade uvaZzovaného néarastu poctu obyvatelov o viac ako 500 v priebehu nasledujicich 20 rokov
bude potrebné podporit vznik aspon 200-250 novych pracovnych miest v obci, aby sa predislo
nepriaznivému vyvoju na miestnom trhu prace a strate pritazlivosti obce pre potencialnych
obyvatelov. K dosiahnutiu tohto ciela by sa mali vytvarat podmienky pre stabilizaciu existujicich
aktivit a rozvoj malého a stredného podnikania v oblasti sluzieb a remeselnych €innosti.

Vyznamnym faktorom rozvoja, ktory spatne vplyva na rozvoj ostatnych funkénych zloziek a oblasti
Zivota obce, je vytvaranie environmentalne priaznivejSej Struktlry hospodarstva - presunom taziska
od primarnej vyroby (pofnohospodarskej prvovyroby) smerom k ekonomicky vykonnejSim aktivitam
s vySSou pridanou hodnotou.

Uzemnotechnické ddsledky navrhovaného riedenia

Vy€lenenim novych rozvojovych lokalit aj mimo existujuceho zastavaného Uzemia vznikaju naroky na
vystavbu nevyhnutného dopravného, technického a socidlneho vybavenia. Vystavba na tychto
plochéach si vyziada zabery ploch polnohospodarskeho pédneho fondu.

Uzemny plan obce Dolné Saliby stanovuje pre celé riesené tGzemie subor regulativov priestorového
usporiadania a funkéného vyuzitia Uzemia. Tieto sa vztahuju na jednotlivé urbanistické bloky a maju
charakter zavaznych (pripadne odporicanych) limitov a pravidiel.
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B. ZAVAZNA CAST
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B.1. NAVRH ZAVAZNEJ CASTI

Zavazna Cast obsahuje:

B.1.1 Navrh zasad a regulativov priestorového usporiadania

B.1.2 Navrh zasad a regulativov funkéného vyuzivania Gzemia

B.1.3 Navrh zasad a regulativov umiestnenia obc&ianskej vybavenosti

B.1.4 Navrh zasad a regulativov umiestnenia verejného dopravného vybavenia

B.1.5 Navrh zasad a regulativov umiestnenia verejného technického vybavenia

B.1.6 Navrh zasad a regulativov zachovania kultdrnohistorickych hodnot

B.1.7 Navrh zasad a regulativov ochrany prirody a krajiny so zretelom na udrZanie ekologickej stability
B.1.8 Navrh zasad a regulativov starostlivosti 0 Zivotné prostredie

B.1.9 Navrh vymedzenia zastavaného Gzemia obce

B.1.10 Navrh vymedzenia ochrannych pasiem a chranenych tGzemi podla osobitnych predpisov

B.1.11 Navrh vymedzenia ploch na verejnoprospeSné stavby, na vykonanie delenia a scelovania
pozemkov, na asanaciu a chranené casti krajiny

B.1.12 Navrh vymedzenia ¢asti Gzemia, ktoré je potrebné riesit v dokumentacii nizSieho stupria.

VSetky ostatné regulativy, zasady a navrhované rieSenia, ktoré nie s uvedené v zavaznej ¢asti, maju
charakter odporucani a tvoria smernl ¢ast Uzemnoplanovacej dokumentacie.

Zavazné &asti rieSenia st zdokumentované vo vykrese &. 1. SirSie vz tahy, M 1:10000 a &. 2.
Komplexny urbanisticky navrh  (priestorového a funkéného usporiadania Gzemia), M 1: 5000.

B.1.1 Navrh zasad a requlativov priestorového uspor ladania

Uzemny plan stanovuje subor zavéznych regulativov priestorového usporiadania. Regulativy sa
vztahuju na Uzemie s predpokladom lokalizacie zastavby (nové rozvojové plochy) a plochy existujlcej
zastavby.

Pre usmernenie priestorového usporiadania zastavby su definované nasledujlce regulativy:
Maximalna vyska objektov

Regulativ uréuje maximalnu vySku objektov v metroch (pocita sa vySka nadzemnej ¢asti objektu bez
strechy a bez podkrovia). Maximalna vySka objektov je stanovena nasledovne:

- 10 m = 3 nadzemné podlaZia pre celé existujlce zastavané Uzemie a pre vSetky nové rozvojové
plochy s vynimkou pléch €. 10, 12, 13, 18

- 4 m =1 nadzemné podlaZzie pre nové rozvojové plochy ¢&. 10, 12, 13, 18.
Poznamka: VySkové obmedzenie neplati pre bodové stavby technického vybavenia.
Intenzita vyuzitia pléch

Intenzita vyuzitia pléch je ur€end maximalnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej plochy
k ploche pozemku x 100). Zavazny regulativ maximalneho percenta zastavanosti je stanoveny pre
vSetky plochy s predpokladom lokalizacie zastavby:

- 70% pre plochu s hlavnou funkciou obé&ianska vybavenost (rozvojova plocha €. 11)
- 40% pre plochy s hlavnou funkciou byvanie

- 35% pre plochy s hlavnou funkciou vyroba
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- 10% pre plochy s hlavnou funkciou rekreacia

— 5% pre plochy s hlavnou funkciou verejna zelen.

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi

Pri umiestfiovani stavieb je potrebné riadit sa VyhlaSkou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.
Minimalne odstupové vzdialenosti medzi objektmi st zavazne stanovené v § 6 tejto vyhlasky.

Stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnos  t'ou pohybu
Stavby musia spifiat osobitné poZiadavky na uZivanie stavby osobami s obmedzenou schopnostou

pohybu a orientacie, najma poziadavku bezbariérovosti podfa platnych predpisov a noriem (Vyhlaska
MZP SR €. 532/2002 Z. z. a priloha k uvedenej vyhlaske).

B.1.2 Navrh zasad a requlativov funk ¢éného vyuzivania Uzemia

Uzemny plan stanovuje stbor zavaznych regulativov funk&ného vyuZivania Gzemia. Uréujlicou je
hlavna funkcia, dalej podla potreby Specifikovana suborom dopinkového funkéného vyuzitia
a negativne vymedzena taxativnym vymenovanim nepripustnych funkcii. Regulativy sa vztahuju na
nové rozvojové plochy vyznacené v grafickej Casti a existujice zastavané plochy (pre pripady
dostavby a zmien funk&ného vyuzitia objektov alebo areélov).

Regulacia funk éného vyuZzitia pre nové rozvojové plochy
Rozvojovéa plocha €. 1
Hlavna funkcia: byvanie

Pripustné vyuzitie:
- prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia

—  ostatné slvisiace funkcie

Nepripustné vyuzitie:
- priemyselna a polnohospodarska vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi

—  skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru.
Rozvojova plocha €. 2
Hlavna funkcia: byvanie

Pripustné vyuzitie:
—  prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia
—  zakladné obcianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)

-  ostatné suvisiace funkcie
Nepripustné vyuzitie:
-  priemyselna a polnohospodarska vyroba s negativnymi a ruSivymi vplyvmi

—  skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru.
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Rozvojova plocha €. 3
Hlavna funkcia: byvanie

Pripustné vyuzitie:

— drobna vyroba bez negativnych a rusivych vplyvov (remeselné prevadzky)

—  prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia
—  z&kladna obcianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)

—  ostatné slvisiace funkcie

Nepripustné vyuzitie:
- priemyselna a polnohospodarska vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi

- skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru.
Rozvojova plocha €. 4
Hlavna funkcia: vyroba

Pripustné vyuzitie:

—  priemyselna vyroba

—  skladové plochy a plochy technickych zariadeni

— podnikatel'ské aktivity nevyrobného charakteru

—  prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia

—  ostatné suvisiace funkcie
Nepripustné vyuzitie:

- byvanie

- ZivociSna vyroba.
Rozvojové plocha €.5

Hlavna funkcia: byvanie

Pripustné vyuzitie:

— drobna vyroba bez negativnych a rusivych vplyvov (remeselné prevadzky)

—  prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia
—  z&kladna obcianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)

— ostatné slvisiace funkcie

Nepripustné vyuzitie:
- priemyselna a polnohospodarska vyroba s negativnymi a ruSivymi vplyvmi

- skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru.
Rozvojovéa plocha €. 6
Hlavna funkcia: byvanie

Pripustné vyuzitie:
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— drobna vyroba bez negativnych a rusSivych vplyvov (remeselné prevadzky)
—  prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia
—  zakladné ob¢ianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)

— ostatné slvisiace funkcie

Nepripustné vyuzitie:
- priemyselna a polnohospodarska vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi

— skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru.
Rozvojova plocha €.7
Hlavna funkcia: byvanie

Pripustné vyuzitie:
—  prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia
—  zakladné obc¢ianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)

— ostatné slvisiace funkcie

Nepripustné vyuzitie:
—  priemyselnd a polnohospodarska vyroba s negativnymi a ruSivymi vplyvmi

— skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru.
Rozvojovéa plocha €. 8
Hlavna funkcia: byvanie

Pripustné vyuzitie:
—  prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia
—  z&kladna obcianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)

—  ostatné suvisiace funkcie

Nepripustné vyuzitie:

- priemyselna a polnohospodarska vyroba s negativnymi a ruSivymi vplyvmi
- skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru.
Rozvojovéa plocha €.9

Hlavna funkcia: byvanie

Pripustné vyuzitie:
—  prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia

—  ostatné suvisiace funkcie
Nepripustné vyuzitie:
- priemyselna a polnohospodarska vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi

— skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru.
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Rozvojovéa plocha €. 10
Hlavna funkcia: rekreéacia

Pripustné vyuzitie:

— prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia
— zariadenia pre ubytovanie a spolo¢né stravovanie

— agroturistika — drobnochov hospodarskych zvierat

— individualna chatové rekreacia

— ostatné suvisiace funkcie

Nepripustné vyuzitie:
- trvalé byvanie
— priemyselna a pofnohospodarska vyroba (okrem drobnochovu)

— skladové plochy a plochy technickych zariadeni.
Rozvojovéa plocha €. 11
Hlavné funkcia: ob¢ianska vybavenost

Pripustné vyuzitie:
- prevadzky sluzieb a maloobchodu

- byvanie (len v kombinacii s prevadzkami sluzieb a maloobchodu)
Nepripustné vyuzitie:

- priemyselna a polnohospodarska vyroba

—  skladové plochy a plochy technickych zariadeni.
Rozvojova plocha €. 12

Hlavna funkcia: cintorin

Pripustné vyuzitie:

— urnovy haj

Nepripustné vyuzitie:

-  vSetky ostatné funkcie.

Rozvojova plocha €. 13

Hlavna funkcia: rekreéacia

Pripustné vyuzitie:

- Sportovy rybolov

—  sluzby pre rekreaciu — pozi¢ovne Sportovych potrieb
—  zariadenia pre spolo¢né stravovanie

—  prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia

— ostatné slvisiace funkcie
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Nepripustné vyuzitie:
- trvalé byvanie
—  priemyselna a polnohospodarska vyroba

—  skladové plochy a plochy technickych zariadeni

Poznamka: Umiestriovanie stavieb je mozné len na zaklade podrobnejSej dokumentacie.
Rozvojovéa plocha €. 14

Hlavna funkcia: vyroba

Pripustné vyuzitie:

- priemyselna vyroba

— skladové plochy a plochy technickych zariadeni

- podnikatel'ské aktivity nevyrobného charakteru

—  prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Uzemia

—  ostatné suvisiace funkcie
Nepripustné vyuzitie:

- byvanie

- ZzivociSna vyroba.
Rozvojovéa plocha €. 15

Hlavna funkcia: byvanie

Pripustné vyuzitie:

— drobna vyroba bez negativnych a ruSivych vplyvov (remeselné prevadzky)

—  prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia
—  z&kladna obcianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)

- ostatné savisiace funkcie

Nepripustné vyuzitie:
—  priemyselnd a polnohospodarska vyroba s negativnymi a rusivymi vplyvmi

- skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru.
Rozvojovéa plocha €. 16
Hlavna funkcia: vyroba

Pripustné vyuzitie:

— drobna remeselna vyroba

- podnikatel'ské aktivity nevyrobného charakteru

—  skladové plochy a plochy technickych zariadeni lokalneho vyznamu

—  prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia

- ostatné slvisiace funkcie

Nepripustné vyuzitie:
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- byvanie
— zivo€iSna vyroba.
Rozvojovéa plocha €. 17

Hlavna funkcia: byvanie

Pripustné vyuzitie:

— drobna vyroba bez negativnych a rusSivych vplyvov (remeselné prevadzky)

—  prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia
—  zakladné obcgianska vybavenost (sluzby, maloobchodné prevadzky)

- ostatné slvisiace funkcie

Nepripustné vyuzitie:
—  priemyselna a polnohospodarska vyroba s negativnymi a ruSivymi vplyvmi

— skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru.
Rozvojovéa plocha €. 18

Hlavna funkcia: verejna zeler

Pripustné vyuzitie:

- plochy pre rekreaciu a Sport

Nepripustné vyuzitie:

-  vSetky ostatné funkcie.

Regulécia funk éného vyuZzitia pre existujicu zastavbu

Existujuce obytné zastavané Uzemie obce

Hlavné funkcia: byvanie + obgianska vybavenost

Pripustné vyuzitie:

— drobna vyroba bez negativnych a ruSivych vplyvov (remeselné prevadzky)

—  prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia
—  plochy a zariadenia pre Sport

- verejna zelen

- ostatné savisiace funkcie

Nepripustné vyuzitie:
- priemyselna a polnohospodarska vyroba s negativnymi a ruSivymi vplyvmi

- skladové plochy a plochy technickych zariadeni nadlokalneho charakteru.

Nezastavate né plochy v existujicom obytnom Gzemi

—  staré koryto Dudvahu.
Existujuce plochy po I'nohospodarskych arealov

Hlavna funkcia: vyroba
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Pripustné vyuzitie:

prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu Gzemia

ZivocCiSna vyroba

—  prevadzky vyrobnych sluzieb
- priemyselna vyroba
— agroturistika

- ostatné slvisiace funkcie

Nepripustné vyuzitie:

- trvalé byvanie.

Regulativy funk éného vyuZzitia pre UuUzemie bez predpokladu Ilokalizaci e
zastavby

Ide o plochy polnohospodarskeho alesného pédneho fondu mimo zastavaného Uzemia obce bez
predpokladu lokalizacie zéastavby. Vyuzitie tohto UGzemia sa riadi zasadami stanovenymi
v Krajinnoekologickom plane.

Poznadmka: Podmienkou pripadnej zmeny funkéného vyuzitia je vypracovanie, prerokovanie a
schvélenie dokumentéacie nizSieho stupria — plati v pripade zameru vystavby po/nohospodarskych
a rekreacnych Ucelovych stavieb.

B.1.3 Navrh zasad a requlativov umiestnenia ob  éianskej
vybavenosti

— sUcGasné aj vyhladové poziadavky na rozvoj obgianskej vybavenosti rieSit najma rekonstrukciou,
modernizéciou, pripadne funkénou konverziou existujucich objektov:

rekonStruovat zékladna skolu
rekonstruovat klub mladeze
modernizovat kultdrny dom na multifunkéné zariadenie

rekonsStruovat dom déchodcov

O O O o o

rekonStruovat dom sluzieb
— rozvojovu plochu €. 11 vyuzit pre objekt obc¢ianskej vybavenosti
- rozvojovu plochu €. 12 vyuzit pre rozSirenie cintorina (urnovy héj)

— pri navrhu rieSenia jednotlivych stavieb obcianskeho vybavenia a socialnej infraStruktary
dodrziavat prislusné normy a pravne predpisy, platné v ¢ase realizacie stavieb

— nové plochy pre obciansku vybavenost situovat pri ceste Il. triedy (v jej prietahu zastavanym
Uzemim obce) a v blizkosti rekrea¢nych Gzemi

- umoznit lokalizaciu zariadeni obcianskej vybavenosti (najmd obchod a sluzby) vramci
regula¢nych blokov byvania ako doplnkové funkéné vyuzitie (€o pripustaju regulacné podmienky,
ktoré izemny plan obce stanovuje pre navrhované rozvojové plochy a existujlcu zastavbu)

Relevantné druhy a typy zariadeni obc&ianskej vybavenosti pre situovanie v zénach byvania su
nasledujuce:

0 maloobchodné predajne potravinarskeho tovaru (potraviny, zelenina-ovocie, masiarstvo,
pekaren)

0o maloobchodné predajne zakladného nepotravinarskeho tovaru (drogéria, papiernictvo,
odevy, kvety, lekareri)
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0 zariadenia obcerstvenia a spoloéného stravovania (pohostinstvo, kaviaren, reStauracia,
cukraren, bar)

0 zariadenia zdkladnych sluzieb pre obyvatelstvo (holi¢stvo, kadernictvo, kozmetika, Cistiaren,
oprava elektrospotrebiov, oprava obuvi a odevov)

0 zariadenia socialnej infraStruktary (predSkolské zariadenia, zakladné Skoly, kluby,
zdravotnicke zariadenia atd.).

B.1.4 Navrh zasad a requlativov umiestnenia verejné ho dopravného
vybavenia

—  Sirkové usporiadanie cesty 11/561 a cesty I11/5615 v zastavanom Uzemi reSpektovat v zmysle STN
73 6110 v nasledovnych kategdriach a funkénych triedach:
o cestu ll. triedy v kateg6rii MZ 12,0 (11,5)/60, resp. MZ 8,5/50 a vo funkénej triede B2

o cestu lll. triedy v kateg6rii MZ 8,5 (8,0)/50, resp. MOK 7,5/40 a vo funkénej triede B3.

—  Sirkové usporiadanie cesty I1/561 a cesty I1I/5615 mimo zastavané Uzemie reSpektovat v zmysle
STN 73 6101 v nasledovnych kategoériach:

o cestu ll. triedy v kateg6rii C 9,5/70
o cestu lll. triedy v kateg6rii C 7,5/70.

- mimo zastavané Uzemie obce oznalit a reSpektovat ochranné pasmo ciest Il. a Ill. triedy
v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. a vykonavacej vyhlasky €. 35/1984 Zb.

- vybudovat spevnent komunikaciu v trase nespevnenej polnej cesty Dolné Saliby — TeSedikovo

— rieSit obsluzné komunikacie na udrovni funkénej triedy C2-C3, pripadne D1 ukludnené
komunikacie v zmysle STN 73 6110 v podrobnejSich stupfioch PD

— dopravné napojenia novonavrhovanych obsluznych  komunikacii rieSit samostatne
v podrobnejSich stupfioch PD v sulade s platnymi STN

— névrh statickej dopravy riesit v dalSich stupfioch PD na zonélnej drovni v zmysle STN 73 6110 —
odstavovanie vozidiel v obytnych zénach riesit na vlastnych pozemkoch rodinnych domov alebo
v garazach, parkovanie a odstavovanie osobnych a nakladnych aut podnikatelskych subjektov
svacsimi aredlmi zabezpecit na vlastnom pozemku, kapacitu parkovisk na verejnych
priestranstvach a pri vybavenosti v navrhovom obdobi riesit v zmysle STN 73 6110 pri stupni
automobilizacie 1:3,5

- zriadit nové zastavky HD tak, aby bola zabezpecenéa dostupnost pre peSich 300 m

- priechody pre chodcov vyznagcit zvislym a vodorovnym dopravnym znacenim a podla potreby aj
znizenim dovolenej jazdnej rychlosti, chodniky v miestach priechodov vybavit bezbariérovymi
Upravami

- pozdiz c. 1I/561 zriadit obojsmerny cyklisticky pas v $irke min. 2,5 m oddeleny od vozovky
zelenym pasom

- vybudovat cyklotrasu ku kupalisku Horné Saliby a do osady HruSov (mimo rieSeného Uzemia)

- Sirkové usporiadanie planovanych peSich a cyklistickych tras navrhnat v dalSich stupfioch PD
v zmysle STN 73 6110

—  prejednat s Leteckym Gradom SR tieto stavby, nachadzajlice sa mimo ochrannych pasiem letiska
(v zmysle 830 zakona ¢. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve v zneni neskorSich predpisov - letecky
zakon):

0 vysoké 100 m a viac nad terénom (8 30 ods. 1 pism. a)

0 stavby a zariadenia vysoké 30 m aviac umiestnené na prirodnych alebo umelych
vyvyseninach, ktoré vyénievaju 100 m a viac nad okolitd krajinu (& 30 ods. 1 pism. b)
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0 zariadenia, ktoré mo6Zzu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV aviac,
energetické zariadenia a vysielacie stanice (8§ 30 ods. 1 pism. c)

0 zariadenia, ktoré mézu ohrozit let lietadla, najmad zariadenia na generovanie alebo
zosiliiovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje (8 30 ods.
1, pismeno d).

B.1.5 Navrh zasad a requlativov umiestnenia verejné ho technického
vybavenia

— reSpektovat ochranné a bezpecnostné pasma vodnych tokov, hydromelioraénych zariadeni,
technickych zariadeni a liniovych stavieb — pozri kapitolu B.1.10.

— postupne zabezpecit komplexnu technickl vybavenost rieSeného Gzemia podla podrobnejSich
stupriov PD

—  pri projektovani zariadeni a liniovych tras technickej infrastruktary postupovat podfa prislusnych
noriem a predpisov

- v ramci pozemkovych Uprav vyplyvajucich z buddcej vystavby vynechat ochranné pasma
vodnych tokov v zmysle zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach - pozri kapitolu B.1.10.

—  vSetky krizovania inZinierskych sieti s vodnym tokom rieSit v stlade s STN 736822

— ochranu vodnych pomerov avodnych zdrojov rieSit v stlade zo zakonom ¢&. 364/2004 Z. z.
ovodach - jednym zopatreni ochrany podzemnych vdd je vybudovanie nepriepustnej
splaskovej kanalizacie a odvedenie odpadovych vod do COV, ktora zabezpeéuje limitné hodnoty
znedistenia pri ich vyuUsteni do toku

- VSetky rozvojové aktivity a stavebné aktivity v dotyku s vodnymi tokmi a ich ochrannym pasmom
konzultovat so SVP S. p. OZ Piestany, Zavod Povodie Vahu, Sala

—  rozvojové aktivity riesit v sulade so zakonom ¢&. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodhami

—  pre rozvojové zamery a stavebné aktivity v kolizii s vybudovanymi zavlahami, resp. ochrannym
pasmom zavlahovych potrubi v pripade vydania sUhlasu opravneného organu ochrany
pofnohospodarskej pddy s budicim moZnym pouzitim polnohospodarskej pody na stavebné
zamery a iné zamery podla § 13 a nasledne rozhodnutia o odnati podla § 17 zakona €. 245/2003
Z. z. ointegrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia dorieSit majetko-
pravne vysporiadanie dotknutych zavlahovych potrubi — zavlahova stavba (zaujmové Gzemie
zavlah i zavlahové potrubie) musi byt do tejto doby plne reSpektovana

— rieSit napojenie navrhovanej vystavby na verejny vodovod rozSirenim rozvodnej siete
—  zasobovanie poziarnou vodou rieSit z poziarnych hydrantov verejnej vodovodnej siete
— v max. miere zokruhovat rozvodnd siet pitnej vody

— vSetky krizovania, sUbehy a priestorovd Uprava vedenia vodovodného potrubia ulozeného
v miestnych komunikaciach musi byt rieSena v sulade s normou STN 73 6005

- rozsirit splaskovt kanalizaciu pre existujucu a navrhovanu zastavbu podfa podrobnejSich
stupriov PD s nasmerovanim do COV Dolné Saliby

- vyhladovo riesit Gpravu existujicej COV Dolné Saliby

- odvadzanie priemyselnych odpadovych vody produkovanych z vyrobnych cinnosti pred
zaulstenim do verejnej stokovej siete umoznit len za predpokladu ich predCistenia v zmysle
prislusnych predpisov uréenych prevadzkovym poriadkom

— dazdové vody z rozvojovych lokalit (zo spevnenych pléch) v maximalnej miere zdrzat v Gzemi -
do vsaku, optimalizaciou hustoty zastavby tak, aby bola zachovana vsakovacia schopnost
Uzemia

- vo vazbe na usporiadanie GUzemia a rozvoja sidelnej Struktiry navrhndt s ohfadom na sucasnu
infraStruktaru optimalne zasobovanie teplom
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realizovat opatrenia veddce k zniZeniu spotreby tepla na vykurovanie a pripravu TUV
rozsirit plynovody do navrhovanych pléch

vo vysSich stupnoch PD previest hydraulicky vypocet novych verejnych plynovodov v obci s
nadvéaznostou na existujuce verejné siete v obciach, prepojovaci plynovod, ktoré su napojené na
spoloénu RS v obci Horné Saliby

rozvoj plynofikécie v obciach posudzovat spolo¢ne s ohfadom na vykon RS, pripojku VTL do RS
a prepravnu kapacitu miestnych sieti v obciach, prepojovacieho plynovodu

v dalSich stuprioch PD rieSit prekladky el. vedeni VN 22 kV, vyvolané lokalizaciou novej vystavby
koordinovat trasy el. vedeni s inymi inZinierskymi sietami
rozvodné el. siete v zastavanom Gzemi navrhovat kablovymi vedeniami v zemi

vyrieSit moznost vytvorenia rezervy pre novy rozvoj Uzemia (rekonStrukciou a rozSirenim
existujucich trafostanic)

transformovne v zastavanom Uzemi uvazovat prednostne murované alebo prefabrikované

zohladnit a reSpektovat existujuce telekomunikacné vedenia, zariadenia a objekty verejnej
telekomunika¢nej siete s ohfadom na ich ochranné pasma v zmysle Zakona o telekomunikaciach
€. 195/2000 Z. z. a priestorova normu Upravy vedeni technického vybavenia

pred realizaciou vystavby v rozvojovych lokalitdch vytyCit presné trasovanie telekomunikaénych
kablov

vo vazbe na urbanistickl koncepciu rozvoja obce spracovat bilancie pozadovanych kapacit
na rozSirenie mts a dorieSit napojenie navrhovanych lokalit na verejni telekomunikacéni siet
zemnymi kabelovymi rozvodmi

postupne zabezpedit mts pre rozvojoveé plochy

problematiku odpadového hospodarstva rieSit v sulade so zakonom €. 223/2001 Z. z., Vyhlaskou
€. 284/2001 Z. z. a VyhlaSkou €. 409/2002 Z. z.

zriadit' zberny dvor komunéalneho odpadu

pri_navrhovani zariadeni civilnej ochrany (ochrannych stavieb pre obyvatelstvo) v dalSich
stupfioch dokumentacie (Uzemny plan zény, Projektovd dokumentacia stavieb) postupovat

v zmysle Zakona €. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych
pozZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany, najma § 4 citovaného zakona.

pri zmene funkéného vyuZivania Gzemia je potrebné rieSit poziadavky vyplyvajace zo zaujmov
poziarnej ochrany v stlade so zdkonom ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi a sdvisiacimi
predpismi

komplexne riesit povodiovu ochranu na vodnych tokoch
pri vymedzovani pléch pre novi zastavbu reSpektovat ochranné pasma vodnych tokov

revitalizovat staré koryto Dudvéahu.

B.1.6 Navrh zadsad a requlativov zachovania kultlrno historickych

hodnot

zachovat achranit historické akultirne hodnoty architektonickych pamiatok, solitérov,
novodobych objektov a domov z pévodnej zastavby obce so zachovalym slohovym exteriérovym
vyrazom

0 kostol evanjelicky a. v.

o pomnik padlym v 1. svetovej vojne (v areali ev. kostola)
o rimskokatolicky kostol

0  kriz, situovany pred vstupom do kostola
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budova mlyna

pomnik

kuria (objekt ¢. 485)

pricestna kaplnka so sochou sv. Vendelina

hlavny kriz cintorina

dobové nahrobné kamene v areali cintorina

pomnik padlym v 2. svetovej vojne v areali cintorina
budova byvalej katolickej Skoly

budova byvalej evanjelickej Skoly pri evanjelickom kostole

Zidovsky cintorin (situovany v katastri obce Horné Saliby)

O O O O o o o o o o o

budova kultirneho domu (miestneho vyznamu).

v zastavanom Uzemi obce zachovat vidiecky charakter zastavby a charakter historického
pbdorysu v centre obce (v SirSom okoli r. k. kostola) a pozdlz ulic patriacich do pévodnej uli¢nej
siete obce (smerom SZ a JV od r. k. kostola)

objekty z pbvodnej zastavby obce vo vyhovujicom technickom stave zachovat, prip.
rekonstruovat so zachovanim pévodného vyrazu, k odstraneniu objektov pristlpit len v pripade
zavazného statického naruSenia konstrukcie

pri obnove, dostavbe a novej vystavbe zohladnit meritko pévodnej Struktary zastavby, zachovat
typick( siluetu zastavby a dochované dialkové pohlady na dominanty obce — evanjelicky
a rimskokatolicky kostol

v dalSich stuprioch GUzemného a stavebného konania potrebné spinit poziadavku v zmysle
zakona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zakona €. 50/1967 Z. z. o Glzemnom
planovani a stavebnom poriadku (Gplné znenie ¢. 109/1998 Z. z.) zhladiska ochrany
archeologickych nalezov a nédlezisk: ,Investor / Stavebnik kazdej stavby si od pamiatkového
Uradu v jednotlivych stupfioch Gzemného a stavebného konania vyZiada konkrétne stanovisko ku
kazdej pripravovanej stavebnej c&innosti slvisiacej so zemnymi pracami (liniové stavby,
budovanie komunikécii, bytova vystavba, atd.) z dévodu, Ze stavebnou ¢innostou resp. zemnymi
pracami mdze dojst k naruSeniu archeologickych nalezisk ako aj poruSeniu dosial neevidovanych
pamiatok.” (archeologické nalezy z obdobia praveku, stredoveku a novoveku — pohrebiska zo 8.-
10. stor. a z 6.-7. stor., stredoveké pohrebisko a sidlisko).

B.1.7 Navrh zasad a reqgulativov ochrany prirody a k rajiny so

zrete 'om na udrzanie ekologickej stability

reSpektova t' Uzemie navrhované na vyhlasenie pod Fa Zakona o ochrane prirody a krajiny €.
543/2002.:

o nP3 Cierna voda — PP navrhovana na vyhlasenie
chrani t’ prirodné zdroje :

0 pbdy najlepSich 4 BPEJ

0 pamiatkovy fond

chrani t’ ekologicky vyznamné segmenty:

0 vodné plochy

plochy travnych porastov podmacanych

plochy lesnych porastov

plochy verejnej zelene a NDV v zastavanom Uzemi

O O O o

vSetky plochy nelesnej drevinove] vegetacie v c¢asti intenzivne vyuzivanej na
polnohospodarske Gcely.
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(0]

(0]

(0]

chrani t' genofondové lokality fauny a fléry

tok Salibského Dudvahu s brehovymi porastmi
tok Ciernej vody s brehovymi porastmi

niekolko malych pieskovych presypov

- v3etky lesné porasty, ktoré st si  &astou navrhovanych prvkov USES, prekategorizova t na
lesy osobitného ur ¢€enia

— reSpektova t’ prvky Regionalneho Gzemného systému ekologickej st ability (RUSES) okresu
Galanta:

0

(0]

(0]

biokoridor regionalneho vyznamu rBK 6 Cierna voda
biokoridor regionalneho vyznamu rBK 7 Derna

biokoridor regionalneho vyznamu rBK30 Sard — Salibsky Dudvah

- reSpektova t prvky miestneho Uzemného systému ekologickej stabi lity (MUSES)
navrhované v Krajinnoekologickom plane:

(o]

(0]
(0]
0

miestne biocentrum mBC1 Jazierko
biokoridor miestneho vyznamu mBK1 Diakovsky kanal
biokoridor miestneho vyznamu mBK2 Kralovobrodsky kanal

interak €né prvky ploSné - plochy nelesnej drevinovej vegetéacie, lesnych porastov, plochy
TTP a plochy verejnej zelene v obci

interak €né prvky liniové navrhované ako aleje pri komunikéaciach a ako pasy izolacnej
zelene okolo Sportového arealu, hospodarskych dvorov, vodnej plochy a deliace obytné
Uzemie od pléch ornej pddy — pasy izolacnej zelene hlavne od pldéch ornej pody je potrebné
vytvarat v Sirke minimélne 5 m, kde bude zastipena stromova aj krovinna vrstva

plochy nelesnej drevinovej vegetacie NDV — zelen na plochach navrhovanych na
biocentra a biokoridory

liniova zele i pddoochranna na plochach ornej péddy nad 100 ha a na plochach ornej pody
ohrozenej vodnou ero6ziou, alebo uz erodovanych — pasy zelene tvorené 2 etazami, ktoré
zabrania pdsobeniu erdzie (tato zelen je kombinovana s liniovymi interakénymi prvkami,
ktoré plnia tu istt funkciu ale nachadzaji sa ako sprievodna zelefi komunikacii a vodnych
tokov)

- realizova t tieto ekostabiliza €né opatrenia:

(0]

(0]

(0]

vyber vhodnych plodin s ohfadom na naro¢nost na vlahu a zrnitost péd
budovanie vetrolamov a zabezpecenie dostato¢ného previhéenia pod

eliminacia stresovych faktorov  — areal oddelit PD Dolné Saliby Novy Dvor zelefiou od
zastavaného Uzemia obce a vytvorit mensie plochy zelene aj v aredli

rekultivacia skladky — skladka komunalneho odpadu pouzivana do roku 2000, nachadza sa
pri toku Salibského Dudvahu. Navrhujeme rekultivaciu skladky a ozelenenie plochy, zvazit
nutnost monitorovania.

zvySenie stupnia ekologickej stability — areal PD Dolné Saliby dvor Sziget a hospodarsky
dvor Elvira su velké zdroje znelistenia ovzduSia, ale nachadzaji sa v dostatocnej
vzdialenosti od zastavaného Uzemia obce. Navrhujeme obkolesit’ dvor izola¢nou zelenou od
okolitej ornej pédy a vytvorit mensie plochy zelene aj v aredli.

B.1.8 Navrh zasad a requlativov starostlivosti o Zi votné prostredie

- realizaciu navrhovanych obytnych z6n podmienit vybudovanim vnitrozonalnych rozvodov
verejnych inzinierskych sieti (vodovod, kanalizacia, plynovod) s dostatoénou kapacitou a
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v potrebnom ¢asovom predstihu, prip. v sibehu s planovanou vystavbou — zabranenie
znedisteniu podzemnych vod, ovzduSia

—  zabezpecdit kvantitativne i kvalitativne vyhovujice hromadné zasobovanie obyvatelstva obce
pitnou vodou podfla poziadaviek NV SR ¢&. 354/2006 Z. z, ktorym sa ustanovuji poziadavky na
vodu uréenu na ludskd spotrebu a kontrolu kvality vody uréenej na fudskd spotrebu, ako aj
hygienicky vyhovujace zneSkodnovanie splaSkovych odpadovych vdd (budovanie kanalizacie) —
inzinierske siete budovat v predstihu alebo subezne s navrhovanym rieSenim,

- vramci kolaudaCného konania preukazat, Ze voda dodavana do spotrebiska predmetnej
vystavby splna kritéria NV SR ¢. 354/2006 Z. z.

— dobudovat verejnu kanalizaciu s cielom zabezpecit ochranu kvality podzemnych vod

— v maximalnej miere zdrzat v uzemi dazdové vody z rozvojovych lokalit (zo spevnenych pléch) —
do vsaku, optimalizaciou hustoty zastavby tak, aby bola zachovana vsakovacia schopnost
Uzemia, v pripade odvadzania privalovych zrazkovych vo6d do vsaku je potrebné v dalSich
stupfioch PD preukazat vsakovaciu schopnost (izemia hydrogeologickym prieskumom

-  obmedzit podiel zastavanych a spevnenych pléch vhodnou regulaciou

- wvytvorit Uzemné atechnické podmienky pre rozvoj zdravého spbsobu Zzivota v obci (Sport,
turizmus, kratkodoba rekreécia, zelen)

— optimalizovat priestorovu Struktlru a vyuzivanie krajiny (ludska mierka, dotvaranie prostredia na
ekologickych principoch - kostra ES, koordinécia stavebnych &innosti ...).

— v objektoch s chranenou funkciou (byvanie) situovanych v kontakte s dopravnymi zdrojmi hluku
(cesta 11/561) posudit potrebu zabezpecenia ich protihlukovej ochrany podla NV SR ¢. 339/2006
Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii
a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii (hlukova Stadia)

— urbanizaciu Uzemia usmerfiovat sohladom na maximalnu ochranu existujucej zelene
a podzemnych vod

- regulovat rozvoj obce tak, aby sa eliminovalo mozné neziadice ovplyviiovanie chranenych
funkcii (byvanie, Sport — rekreéacia,) prevadzkami nadmerne zatazujucimi Zivotné prostredie
hlukom, emisiami Skodlivin a pachov

— usporiadanie a konfiguraciu jednotlivych objektov navrhnut tak, aby sa vyltcilo ich vzdjomné
tienenie a dodrzali sa vo vnutornych priestoroch uréenych na dlhodoby pobyt fudi vyhovujice
svetlotechnické podmienky podla NV SR ¢&. 353/2006 Z. z. o poziadavkach na vnitorné
prostredie budov a o minimalnych poziadavkach na byty nizSieho Standardu a na ubytovacie

zariadenia

- stavebno-technické rieSenie rodinnych domov v podrobnostiach zosuladit s poziadavkami STN
73 4301 Budovy na byvanie

—  preverit potrebu radiovej ochrany objektov podla vyhl. MZ SR ¢&. 406/2002 Z. z. o poziadavkach
oZziarenia z radonu a dalSich prirodnych radionuklidov

- v zastavanom Uzemi a rozvojovych plochéach pre byvanie nevyélenovat plochy pre stavby, ktoré
by mohli neprimeranym hlukom, zapachom, resp. prachom obtazovat obyvatelov centra obce, t.
j- vy€lenovat len plochy pre novostavby obcianskej vybavenosti nevyrobného charakteru

— v zastavanom Uzemi nepovolovat stavby (prevadzky), ktoré by mohli neprimeranym hlukom,
zapachom, resp. prachom obtazovat obyvatelov centra obce, osobitne sa vyhnat
umiestriovaniu/povolovaniu stavieb a prevadzok polnohospodarskeho drobnochovu v centre
obce, resp. v dalSom stupni stanovit presné regulativy - limity poétu hospodarskych zvierat
drobnochovu,

- pri umiestiovani podnikatelskych aktivit do obytnej zény, do existujucich arealov alebo
navrhnutych arealov vyroby je potrebné zhodnotit vplyv kazdej prevadzky na zlozky zZivotného
prostredia vratane hluku a vibracii a preukazat, ze vplyvom prevadzky nebudd prekrocené limitné
hodnoty uréené pravnymi predpismi pre jednotlivé zlozky Zivotného prostredia vratane hluku
a vibracii vo vztahu k Gzemiu uréenému na rekreaciu, oddych a byvanie (pre oddelenie tychto
aredlov od obytnej zény je vhodné navrhnutie izolacnej zelene)
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—  pri priprave a realizacii vystavby dodrZiavat ustanovenia zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov a s ostatné suvisiace predpisy na Useku odpadového hospodarstva

— vypracovat novy Program odpadového hospodarstva obce v stlade s POH okresu Galanta a
reSpektovat jeho zamery a opatrenia

- rekultivovat skladku
-  zriadit zberny dvor komundalneho odpadu

- nezasahovat do brehovych porastov vodnych tokov, toky a ich brehové porasty chranit pred
akymkolvek devastaénym vplyvom stavebnej ¢innosti

—  zabezpelit zlepSenie vyuzitia polnohospodarskeho pddneho fondu navrhom protieréznych
opatreni

- zvysit ekologicku stability tzemia na plochach priemyselnych a skladovych vysadbou izolaénych
pasov zelene okolo arealov

- rieSit strety zaujmov vystavby s infrastruktirou a vyvolané technické opatrenia (prelozky IS)

- v dalSich stupfioch PD postupovat v zmysle zdkona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie

- na LPF alebo vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesného pozemku neumiestriovat nijaké aktivity
(Zakon o lesoch v zneni noviel a savisiacich predpisov)

—  pri realizacii vystavby dbsledne uplathovat poziadavky vyplyvajlice pravnych predpisov z oblasti
Zivotného prostredia platné v ¢ase realizacie jednotlivych stavieb, najmé Zakon &. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a tvorbe krajiny, Zékon ¢&. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani
pofnohospodarskej pddy, Zakon €. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zakon €. 578/2003 Z. z. o ochrane
zdravia ludi v zneni neskorsich predpisov, Zakon ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona
SNR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (Vodny zékon), Zakon &.
442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona

€. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach.

B.1.9 Navrh vymedzenia zastavaného Uzemia obce

V slvislosti s navrhom rozvojovych pléch vymedzuje UPN obce Dolné Saliby zastavané Gzemie obce
tak, Zze obsahuje:

- existujuce zastavané Uzemie definované hranicou zastavaného Uzemia

- nové rozvojové plochy oznagené ¢islami 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16 a 17.

B.1.10 Navrh vymedzenia ochrannych pasiem a chranen vych Uzemi
pod I'a osobitnych predpisov

V rieSenom Uzemi je potrebné vymedzit tieto ochranné pasma:

— obojstranné ochranné pasmo pobreznych pozemkov tokov v zmysle ustanoveni § 49 zakona ¢.
364/2004 o vodach: 4 m od brehovej Ciary toku, resp. péty hrddze z dévodov vykonavania
¢innosti spravcu toku. Do tohto Gzemia nie je mozné umiesthovat technickd infrastruktaru,
Ziadame pevné stavby ani savisld vzrastli zelen. Toto Uzemie nie je mozné polnohospodarsky
obhospodarovat. Musi byt zachovany pristup mechanizacie spravcu vodného toku a povodia
k pobreznym pozemkom z dévodu Udrzby a kontroly. VSetky pripadné krizovania inzinierskych
sieti a komunikacii s vodnym tokom musia byt rieSené podla STN 73 6822 — Krizovanie a stibehy
vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi a akékolvek stavebné aktivity v ochrannom pasme tokov
musia byt prerokované so spravcom toku a povodia.

- ochranné pasmo cesty Il. triedy stanovené mimo zastavaného Uzemia (v extravilane) 25 m od osi
komunikacie — ochranné pasmo v zmysle Zakona &. 135/1961 Zb. (Cestny zékon) v zneni
neskorsich predpisov a vykonavacej vyhlasky ¢. 35/1984 zb.,
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— ochranné pasmo cesty lll. triedy stanovené mimo zastavaného Gzemia (v extravilane) 20 m od
osi komunikacie — ochranné pasmo v zmysle Zakona ¢. 135/1961 Zb. (Cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a vykonavacej vyhlasky ¢. 35/1984 Zb.,

- ochranné pasmo vodovodov a kanalizacii v zmysle 819 zdkona ¢&. 442/2002 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pbédorysného okraja
potrubia, priemeru DN500 a viac 2,5 m na obidve strany od pddorysného okraja potrubia

— ochranné pasmo podzemnych rozvodov zavlahovej vody 5 m
- hygienické ochranné pasmo COV pri mechanicko-biologickom gisteni v zmysle STN 75 6401

— ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zakona ¢. 656/2004 Z.
z., 8 36 vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie od krajného vodi€a pri napati:

o od1kV do 35kV vratane: 1. pre vodice bez izolacie 10 m, v savislych lesnych priesekoch 7
m, 2. pre vodi¢e so zakladnou izolaciou 4 m, v suvislych lesnych priesekoch 2 m, 3. pre
zavesené kablové vedenie 1 m

0 vochrannom pasme vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym
vedenim je zakazané:

- zriadovat stavby, konStrukcie a skladky
- vysadzat a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m

- vysadzat a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m vo vzdialenosti 2 m od
krajného vodi¢a vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou

- uskladriovat lahko horfavé alebo vybusné latky
- vykonavat ¢innosti ohrozujuce bezpeénost os6b a majetku

- vykonavat cinnosti ohrozujuce elektrické vedenie abezpecnost a spolahlivost
prevadzky sustavy

- vysadzat apestovat trvalé porasty svySkou presahujicou 3 m vo vzdialenosti
presahujucej 5 m od krajného vodi¢a vzduSného vedenia mozno len vtedy, ak je
zabezpecené, Ze tieto porasty pri pade neméazu poskodit vodi¢e vzduSného vedenia

- vlastnik pozemku je povinny umoznit prevadzkovatelovi vonkajSieho nadzemného
elektrického vedenia pristup aprijazd kvedeniu ana tento UCel umoznit
prevadzkovatelovi udrZiavat volny pruh pozemkov (bezlesie) v Sirke 4 m po oboch
stranach vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia (tato vzdialenost sa vymedzuje
od dotyku kolmice spustenej z vonkajSej strany nadzemného elektrického vedenia na
vodorovnu rovinu ukotvenia podporného bodu)

— ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia v zmysle zakona €. 656/2004 Z. z., § 36
vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na vedenie od krajného vodi¢a pri napati od 35 kV do 110 kV vratane je 2 m

— ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia v zmysle zdkona ¢. 656/2004
Z. z., 8 36 vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla:

o 1 m prinapéti do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulaénej a zabezpecovacej techniky

0 v ochrannom pasme vonkajSieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je
zakazané:

- zriadovat stavby, konsStrukcie, skladky, vysadzat trvalé porasty a pouzivat osobitne
tazné mechanizmy

- vykonavat bez predchadzajuceho suhlasu prevadzkovatela elektrického vedenia zemné
prace ainé cinnosti, ktoré by mohli ohrozit elektrické vedenie, spolahlivost
a bezpecnost prevadzky, pripadne stazit pristup k elektrickému vedeniu

— ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajSieho vyhotovenia v zmysle zakona ¢. 656/2004 Z. z.,
§ 36:
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- s napatim 110 kV aviac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré si vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

- s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

- svnatornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpecéeny pristup do elektrickej stanice na vymenu
technologickych zariadeni

- vochrannom pasme elektrickej stanice je zakdzané vykonavat cinnosti, pri ktorych je
ohrozend bezpecnost osbb, majetku a spolahlivost a bezpecnost prevadzky elektrickej
stanice

- ochranné pasmo plynovodu v zmysle zékona ¢. 656/2004 Z. z., § 56 vymedzené vodorovnou
vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pddorysu technologickej ¢asti plynarenského
zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pddorysu technologickej Casti
plynarenského zariadenia:

o 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom GUzemi mesta s prevadzkovanym
tlakom niZsim ako 0,4 MPa

—  bezpec€nostné pasmo plynovodu v zmysle zakona €. 656/2004 Z. z., 8 57 vymedzené vodorovnou
vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pddorysu technologickej ¢asti plynarenského
zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pddorysu technologickej Casti
plynarenského zariadenia:

0 urci v sulade s technickymi poziadavkami prevadzkovatel distribu¢nej siete pri plynovodoch

s tlakom niz§im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v sivislej zastavbe

— ochranné pasma telekomunika¢nych vedeni, zariadeni a objektov verejnej telekomunikaénej siete
v zmysle Zakona o telekomunikaciach ¢. 195/2000 Z. z. a priestorovej normy Upravy vedeni
technického vybavenia

- ochranné pasmo cintorina (pohrebiska) v zmysle Z&kona ¢&. 470/2005 Z. z. o pohrebnictve
a o zmene a doplneni zakona €. 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikani v zneni neskorsich
predpisov — 50 m — v ochrannom pasme sa nesmu povolovat ani umiestiovat budovy

- hygienické ochranné pasmo COV v zmysle STN 75 6401
- pasmo hygienickej ochrany polnohospodarskeho arealu Elvira — 306 m od objektov ZivociSnej
vyroby

Do ochranného pasma hospodarskeho dvora nie je mozné umiesthovat podnikatelské aktivity
potravinarskeho charakteru.

—  pasmo hygienickej ochrany polnohospodarskeho arealu PD Dolné Saliby — farma Sziget — 385 m
od objektov zivociSnej vyroby

Do ochranného pasma hospodarskeho dvora nie je mozné umiestriovat podnikatelské aktivity
potravinarskeho charakteru.

—  pasmo hygienickej ochrany polnohospodarskeho arealu PD Dolné Saliby — farma Novy Dvor —
224 m od objektov Zivoc¢iSnej vyroby

Do ochranného pasma hospodarskeho dvora nie je mozné umiesthovat podnikatelské aktivity
potravinarskeho charakteru.

— ochranné pasmo lesa vo vzdialenosti 50 m od okraja lesnych pozemkov v zmysle zakona ¢.
326/2005 Z. z. o lesoch

V pripade realizacie stavieb v ochrannom pasme lesa je potrebné poZiadat dotknuty organ
Statnej spravy (Obvodny lesny Urad) o zavazné stanovisko podfla § 10 odst. 2 zadkona ¢. 326/2005
Z. z. o lesoch k vydaniu rozhodnutia o umiestneni stavieb a o vyuziti Uzemia vo vzdialenosti do
50 m od okraja lesnych pozemkov.

V zmysle § 30 zakona ¢&. 143/1998 Z. z. ocivilnom letectve (letecky zékon) v zneni neskorSich
predpisov, je potrebny suhlas Leteckého Uradu Slovenskej republiky na stavby:

UPn s.r.o. © 2007



Navrh strana 69/72

vysoké 100 m a viac nad terénom (8 30 ods. 1, pism. a),

— stavby a zariadenia 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych vyvySeninach, ktoré
vy€nievaji 100 m a viac nad okolitd krajinu (8§ 30 ods. 1, pism b),

—  zariadenia, ktoré mézu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov aleteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (8 30 ods. 1, pism c).

V rieSenom Uzemi je potrebné vymedzit tieto chranené Gizemia (navrhované na vyhlasenie):

- nP3 Cierna voda — PP navrhovana na vyhlasenie.

B.1.11 Navrh vymedzenia pléch na verejnoprospesné s tavby, na
vykonanie delenia a sce Fovania pozemkov, na asanaciu a chranené
¢asti krajiny

Vymedzenie pléch na verejnoprospesné stavby

V zmysle zékona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov (8 108, ods. 3) a vyhlaSky ¢. 55/2001
Z. z. je vrieSenom Uzemi mozné vymedzit verejnoprospesné stavby, pre ktoré je mozné vyvlastnit
pozemky a stavby za Uc¢elom zabezpecenia verejného technického vybavenia Gzemia podporujiceho
rozvoj Uzemia a ochranu zivotného prostredia.

V rieSenom Uzemi je potrebné vymedzit plochy pre verejnoprospesné stavby podrfa nasledovného
zoznamu (zoznam je uvedeny aj v kapitole ¢. B.2.):

- navrhované vedenie VN, trafostanica
- navrhované miestne komunikacie
- navrhované cyklotrasy

- navrhované plochy obc&ianskej vybavenosti.
Vymedzenie pléch na vykonanie delenia a sce  lovania pozemkov

Predpokladame, Ze k deleniu a scelovaniu pozemkov déjde na vSetkych plochach vymedzenych ako
rozvojové plochy. Na plochach navrhovanych pre byvanie déjde k deleniu parciel z dévodu potreby
vymedzenia ploch pre verejné komunikacie. Na plochach navrhovanych pre vyrobu a ostatné funkcie

predpokladdme najma scelovanie pozemkov vzhladom na potrebu vytvorenia pléch vacsich
rozmerov.

Nakolko Gzemny plan obce Dolné Saliby nie je rieSeny s podrobnostou UPN zény, nie je mozné
blizSie urcit parcely, ktorych sa proces delenia a scelovania bude dotykat. Tieto parcely uréia
podrobnejSie stupne projektovej dokumentéacie.

Vymedzenie pléch na asanacie
Uzemny plan obce Dolné Saliby nevymedzuje Ziadne plochy pre asanacie.

Poznamka: Obytna zastavba je v pomerne dobrom technickom stave a asanacie nie su potrebné.
VySSi je vSak podiel starSich a neobyvanych domov, ktoré v pripade absentujlcej udrzby sa mézu stat
nevhodnymi pre trvalé byvanie alebo iné vyuzitie. Nevyuzité a chatrajice suU aj niektoré vyrobné
objekty — byvala suSicka tabaku, byvaly mlyn, mototechna, budova byvalého MNV. Pre tieto objekty je
potrebné najst’ vhodné funkéné vyuzitie. RekonsStrukciu a rozSirovanie existujuceho bytového fondu
mozno realizovat' dostavbami a nadstavbami, pri dodrzani regulativov intenzity vyuzitia, ktoré
stanovuje navrh Gzemného planu.
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Vymedzenie pléch na chranené  ¢€asti krajiny

V rieSenom Uzemi je potrebné vymedzit plochy na tieto chranené &asti krajiny:
- nP3 Cierna voda — PP navrhovana na vyhlasenie

- biokoridor regionalneho vyznamu rBK 6 Cierna voda

—  biokoridor regionalneho vyznamu rBK 7 Derna

- biokoridor regionalneho vyznamu rBK30 Sard — Salibsky Dudvéah

- miestne biocentrum mBC1 Jazierko

—  biokoridor miestneho vyznamu mBK1 Diakovsky kanal

- biokoridor miestneho vyznamu mBK2 Kralovobrodsky kanal

— interak €éné prvky ploSné - plochy nelesnej drevinovej vegetacie, lesnych porastov, plochy TTP
a plochy verejnej zelene v obci

— interak éné prvky liniové navrhované ako aleje pri komunikaciach a ako pasy izola¢nej zelene
okolo Sportového arealu, hospodarskych dvorov, vodnej plochy a deliace obytné Gzemie od
pléch ornej pddy

— plochy nelesnej drevinovej vegetacie NDV  — zelen na plochach navrhovanych na biocentra
a biokoridory

— liniova zele n pb6doochrannd na plochach ornej pddy nad 100 ha a na plochach ornej pbdy
ohrozenej vodnou eréziou, alebo uz erodovanych.

V stlade so zdkonom ¢. 330/1991 Zb. je potrebné vypracovat presné vymedzenie uvedenych prvkov s
cielom vyznacenia ich pléch.

B.1.12 Navrh vymedzenia ¢éasti Uzemia, ktoré je potrebné rieSi ¢
v dokumentacii nizSieho stup na.

Na zéaklade platnych predpisov — zakona &. 50/1976 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov Uzemny plan
obce Dolné Saliby méze vymedzit plochy, pre ktoré bude nutné obstarat Gzemny plan zény.

Pre rozvojové plochy nie je potrebné obstarat a schvalit Gzemny plan zény.

B.2. SCHEMA ZAVAZNYCH CASTI RIESENIA
A VEREINOPROSPESNYCH STAVIEB

Pre rieSené Gzemie su zavazné Casti rieSenia premietnuté do grafickej a textovej ¢asti nasledovne:

- grafickd éast - 1. Sirsie vztahy, 2. Komplexny urbanisticky navrh (priestorového a funk&éného
usporiadania Uzemia)

— textova Cast - kapitola €. B.1.: Navrh zavaznej Casti.

Zoznam verejnoprospesnych zariadeni a liniovych stavieb:
-  navrhované vedenie VN, trafostanica

- navrhované miestne komunikacie

- navrhované cyklotrasy

- navrhované plochy ob¢ianskej vybavenosti.
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B) GRAFICKA CAST

Zoznam vykresov

=

. SirSie vztahy, M 1: 10000 (zmen3ené na 1: 15000), schéma 1:200000

N

. Komplexny urbanisticky navrh (priestorového a funkéného usporiadania zemia), M 1: 5000

w

. Verejné dopravné vybavenie, M 1: 5000

N

. Verejné technické vybavenie - vodné hospodarstvo, M 1: 5000

5. Verejné technické vybavenie - energetika, M 1: 5000

»

. Ochrana prirody — navrh MUSES, M 1: 10000 (zmen$ené na 1: 15000)

7. Navrh na vynatie z PPF a LPF, M 1: 5000
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C) DOKLADOVA CAST

Poznamka: Prilohy budi doplnené po ukonéeni pripomienkového konania ako samostatny elaborat.
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